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СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ
В целях реализации государственной политики в сфере водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоотведения, повышение энергетической эффективности, снижение негативного воздействия на водные объекты путём повышения качества очистки сточных вод, обеспечение доступности водоотведения для абонентов за счёт повышения эффективности деятельности водоснабжающих организаций, обеспечение развития централизованных систем водоотведения путём развития эффективных форм управления этими системами была разработана настоящая схема водоотведения.
Проектирование систем водоотведения городов представляет собой комплексную задачу, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы.
Схемы разрабатываются на основе анализа фактических нагрузок потребителей по водоотведению с учётом перспективного развития, оценки существующего состояния объектов водоотведения, а также канализационных сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.
Основанием для разработки и реализации схемы водоотведения являются:
· Федеральный     закон     от     07.12.2011     №     416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», регулирующий всю систему взаимоотношений в водоснабжении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного водоснабжения;
· Постановление правительства РФ № 782 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, требований к их содержанию» от 05.09.2013;
· «Правила определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83;
· Водный кодекс Российской Федерации.
· 
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Границы муниципального образования город Маркс установлены Законом Саратовской области от Закон Саратовской области №78-ЗСО от 23.12.2004 г. «О муниципальных образованиях, входящих в состав Марксовского муниципального района».
Маркс – центр Марксовского муниципального района Саратовской области, входящей в Приволжский федеральный округ, индустриальный центр, в котором сосредоточены различные отрасли народного хозяйства. 
Марксовский район занимает центральное положение в Саратовской области, площадь его территории 2.9 тыс. кв. км. Западная граница района – р. Волга – Волгоградское водохранилище и Энгельсский район, северная – Балаковский район, восточная – Ершовский район, с юга с районом граничат Мокроусовский и Советский районы. 
Административный центр района – муниципальное образование город Маркс. 
Общая численность населения, проживающего в районе, составляет 65.7 тыс. человек. На территории муниципального района расположено 7 муниципальных образований, 57 населённых пункта. 
Транспортная сеть района имеет линейный характер. Основу этой сети составляют автотрасса регионального значения Волгоград-Энгельс-Самара, которая дает выход транспорту в прилегающие районы области и за ее пределы. Немаловажное значение имеет основная водная артерия Европейской части России - Волга в данном случае – Волгоградское водохранилище. 
Таким образом, Марксовский муниципальный район — компактная, относительно плотно населенная территория, с хорошо развитой транспортной инфраструктурой и достаточно высоким трудоресурсным потенциалом. 
Будущее Марксовского района связано с созданием условий для развития агропромышленного производства, использованием выгодного транспортно-географического положения, а также реализацией городом Марксом статусных функций спутника регионального центра Саратовской области. 
Территория муниципального образования город Маркс расположена в западной, прибрежной части района и имеет смежные границы: 
- на западе и северо-западе – с р. Волга – Волгоградским, на севере - с Подлесновским МО, на юге с Приволжским МО. 
Муниципальное образование город Маркс расположен на левом берегу р. Волги в 75 км к северу от Саратова. 
Маркс – город областного подчинения, центр одноименного района.
Площадь муниципального образования составляет 6775.5 га. Население насчитывает 31,2 тыс. человек. 
С областным центром город Маркс связан круглогодичным ежедневным автобусным сообщением. В летний период времени через пристань Маркс осуществляется связь водным транспортом местными линиями с областным центром и городами и поселками области, расположенными на Волге. 
Так как Марксовский район исторически сложился, как сельскохозяйственный, то и город был, в основном, настроен на переработку сельскохозяйственного сырья. В настоящее время Маркс – промышленный город с развитыми агропромышленными функциями. 
На территории муниципального образования функционируют два градообразующих предприятия ОАО «ВДА» и ЗАО «Агат». Перерабатывающая промышленность представлена предприятиями ОАО «Маслодел», ООО «Товарное хозяйство» и Пивзавод «Марксовский».
Климат
Муниципальное образование город Маркс расположено на юго-востоке Русской равнины в южной части Левобережья Саратовской области. Климат на его территории умеренно континентальный с холодной, малоснежной зимой и продолжительным жарким летом. Равнинный рельеф способствует проникновению на территорию различных воздушных масс. Зимой сюда приходит холодный, сухой, континентальный воздух сибирского антициклона, летом наблюдается приток воздушных масс с Атлантического океана. В течение всего года не исключается возможность проникновения арктического воздуха с севера. Зимой он еще более усиливает мороз, летом приносит прохладу, а весной и ранней осенью — заморозки. 
С Атлантического океана и Средиземного моря приходят циклоны. Чаще они бывают зимой, поэтому погода в этот сезон более изменчива. Летом часто вторгаются сухие горячие массы воздуха из Казахстана, и тогда устанавливается жаркая, сухая погода. 
В результате континентальности климата наблюдаются резкие суточные и сезонные колебания температуры воздуха. Средняя годовая амплитуда равна 35,1°C. Наиболее низкие температуры отмечаются в январе — от −12,5°C до −14,9°C, высокие в июле — +22,6°C. Среднегодовая температура воздуха по многолетним данным составляет 5,7-5,9°C. 
Период активной вегетации (период со среднесуточной температурой более 10°C) длиться 155-175 дней. Он начинается в конце апреля и заканчивается в четвертой декаде сентября — первых числах октября. Сумма температур выше 10°С составляет 2700-2900° что соответствует югу Украины. 
Заморозки осенью начинаются в середине октября и заканчиваются в конце апреля — начале мая. Средняя продолжительность безморозного периода 160 дней. 
Территория расположена в зоне слабого увлажнения. Среднегодовое количество осадков составляет 350 мм, но годовые суммы осадков подвержены резки колебаниям. На тёплый период приходится 60-65%, остальная часть осадков на холодный. Средняя мощность снежного покрова 20-28 см. Устойчивый снежный покров образуется в III декаде ноября — I декаде декабря. Число дней со снежным покровом составляет 125-130, зимой нередко наблюдаются оттепели и дожди, уничтожающие снежный покров. За время метелей, число которых в году колеблется от 15-27, снег сносится с полей в понижения (балки, овраги).
Устойчивое промерзание верхних слоев почвы наступает в начале декабря. Средняя глубина промерзания почвы 29-80 см. Наибольшая глубина 150 см. В начале апреля начинается оттаивание почвы. 
Относительная влажность воздуха среднегодовая — 79%, минимальная — 59-65% приходится на летние месяцы, максимальная — 82-87%, наблюдается в зимние месяцы.
В целом климатические условия не имеют ограничений для проживания и любого вида хозяйственной деятельности.



Гидрология и гидрография
Главная гидрографическая единица муниципального образования ― р. Волга, сток которой зарегулирован. Из малых рек наиболее значимой и имеющей постоянный расход воды является р. Малый Караман. 
По гидрологическому режиму все малые реки городского поселения относятся к типу степных и питаются главным образом за счет атмосферных осадков, во время таяния снега и выпадения дождей в весенний и осенний периоды. Протекая по террасам р. Волги, реки имеют спокойное течение, извилистые русла, перекаты, чередующиеся с плёсами. Скорость течения колеблется от 0,1 до 1 м/с и изменяется по сезонам года. Наибольшей она бывает весной, когда реки становятся более полноводными, наименьшей — летом и зимой. 
Режим рек отражает особенности умеренно-континентального, засушливого климата Саратовского Заволжья. Весной в долины рек поступает много талой снеговой воды и начинается половодье, реки широко разливаются и затопляют пойму. В это время через их русла проходит до 80-90% величины годового стока. 
Летом атмосферные осадки испаряются или впитываются в почву, поэтому питание происходит в основном за счет грунтовых вод, небольшие речки мелеют, превращаясь, порой в цепочку озер, или совсем пересыхают. На малых реках летом могут быть небольшие кратковременные паводки от сильных ливней. 
Подъем воды в реках колеблется по годам и зависит от количества выпавшего снега и от характера весны: при малоснежной и затяжной весне половодье не особенно большое, а при дружной весне бывает значительным. Зимой реки замерзают, ледостав обычно наступает в конце ноября — начале декабря, а заканчивается в начале апреля. Продолжительность его 3-4 месяца. 
Зимний режим рек характеризуется устойчивым ледяным покровом. Ледостав обычно устанавливается в конце первой и начале второй декад ноября, средняя его продолжительность составляет 133-135 дней. Толщина льда во время ледостава колеблется от 28 до 54 см.
Имеющиеся на территории муниципального образования овраги, балки, лощины весной пропускают большое количество талых вод, в остальное время года они безводны. 
Реки, пруды и водохранилища в условиях засушливого климата на территории городского поселения широко используются для водопоя скота в
хозяйствах и как места отдыха. Сохранение чистоты поверхностных вод представляет важную задачу в сохранении стабильной хозяйственной и экологической ситуации. 
По гидрогеологическому районированию территория муниципального образования город Маркс приурочена к северной границе Прикаспийского артезианского бассейна, где водоносные горизонты четвертичных аллювиальных отложений и апшерона гипсометрически залегают выше уровня Каспийского моря. Нижележащие водоносные горизонты залегают ниже уровня моря и характеризуются, преимущественно, минерализованными водами. 
Водоносный горизонт среднечетвертичных (хазарских) аллювиальных отложений также распространен в долине р. Волга. Водовмещающие породы средние и легкие суглинки, грубые глины с гравием и галькой, глинистые мелкозернистые, иногда среднезернистые пески. Наиболее крупная фракция обычно приурочена к подошве водоносного горизонта, в основном, в долине Волги. 
Залегание водовмещающих пород характеризуется слабым наклоном в сторону речных долин. Глубина залегания кровли водовмещающих пород колеблется от 4,5 до 30 м, подошвы — до 44 м и зависит от рельефа террасы. Мощность водовмещающих пород изменяется от 2,2 до 14 м, увеличиваясь к руслам рек и уменьшаясь в сторону водоразделов. Перекрываются водовмещающие порода одновозрастными глинистыми отложениями, реже — суглинками и глинами верхнечетвертичного возраста. 
Водоупором водоносного горизонта служат обычно глины апшеронского возраста, в единичных случаях — глины акчагыла. 
Питание водоносного горизонта осуществляется, в основном, за счет инфильтрации атмосферных осадков, а на участках с глубоким предхазарским врезом и за счет подпитывания водами подсыртовых песков. Областью питания за счет инфильтрации является площадь распространения хазарских террас. 
По химическому составу и степени минерализации воды среднечетвертичных отложений являются довольно пестрыми. Чаще встречаются воды с минерализацией до 3 г/л, реже — от 3 до 5 г/л. Воды с минерализацией до 1-3 г/л характеризуются гидрокарбонатно-натриевым или гидрокарбонатно-хлоридно-натриевым составом. С увеличением минерализации воды приобретает хлоридно-натриево-магниевый состав. Коэффициент фильтрации водовмещающих пород изменяется от 2,7 до 5 м/сут.
Воды четвертичных отложений обладают хорошими вкусовыми качествами, особенно в приволжской полосе, и сравнительно неглубоко залегают от поверхности земли. С геолого-экономической точки зрения эти воды являются наиболее ценными для эксплуатации, но они, во-первых, не обладают большими запасами, во-вторых, залегая близко от дневной поверхности, они подвержены разного рода колебаниям (значительные колебания уровня вод в зависимости от времени рода, изменение химического состава и их минерализации и пр.).
Демография и трудовые ресурсы
По данным на 1 октября 2023 года численность населения составляла 30 743 человека. 
По численности населения г. Маркс отнесен к категории малых городов, что характерно для районов Поволжья и Саратовской области в этой части. 
Почти для всех населенных пунктов в Марксовском муниципальном районе, характерна отрицательная динамика общей численности населения.
К негативному процессу, оказывающему влияние на общую динамику численности населения, относится и половая диспропорция между женским и мужским населением. 
В неблагоприятном направлении происходят сдвиги в возрастной структуре населения поселения. В первую очередь, это проявляется в резком сокращении удельного веса лиц в детском возрасте при одновременном увеличении доли лиц пожилой категории населения.






ГЛАВА 2.  СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

[bookmark: _Toc150777113]2.1. Существующее положение в сфере водоотведения МО город Маркс
[bookmark: _Toc150777114]2.1.1.  Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории МО город Маркс и деление территории на эксплуатационные зоны
В МО город Маркс выделяется одна эксплуатационная зона водоотведения.
Эксплуатация объектов водоотведения в МО город Маркс осуществляется ресурсоснабжающей организацией ООО «Водоканал».  
Предприятие водопроводно-канализационного хозяйства эксплуатирует централизованную систему водоотведения (канализации) г. Маркса посредством сбора сточных вод, их приема на очистные сооружения, очистки и возврата в природную среду очищенных до нормативных требований сточных вод абонентов (жилищного фонда и других объектов г. Маркс).
Централизованная система водоотведения, эксплуатируемая ООО «Водоканал», включает в себя канализационные коллекторы, канализационные насосные станции, комплекс биологических очистных сооружений и сооружения для сброса очищенных сточных вод в Волгоградское водохранилище.
Предприятие относится к объектам непрерывного производства, предусмотренного для очистки смешанных хозяйственно-бытовых и промышленных, близких к хозяйственно-бытовым, сточных вод.
Сточные воды коммунальной системы водоотведения города Маркса формируются из хозяйственно-бытовых сточных вод населения, объектов социальной сферы, сферы обслуживания и обеспечения и производственных, близких к хозяйственно-бытовым. сточных вод промышленных предприятий.
Сточные воды промышленных предприятий и населения города по напорным и самотечным сетям подаются на канализационные насосные станции (КНС), откуда по напорным трубопроводам поступают на биологические очистные сооружения (БОС), предназначенные для полной механической и биологической очистки сточных вод.
Система водоотведения МО город Маркс является напорно-безнапорной. Основная часть канализационных сетей – напорная.
Суммарная протяженность сетей водоотведения в МО город Маркс составляет 39,095 км, в том числе напорных сетей – 25,952 км, самотечных сетей – 13,143 км. 
Диаметр сетей водоотведения – 110 – 800 мм, материал труб – чугун, амерон, асбестоцемент, сталь, керамика, ПНД. Годы ввода в эксплуатацию сетей водоотведения – 1986 – 2004 годы. 
Основные насосные станции канализации МО город Маркс и их характеристика (производительность, уровень износа, оборудование КНС) представлена ниже (Таблица 1).
В городе Маркс имеются 10 канализационных насосных станций установленной производительностью 5014 м3/час и располагаемой (фактической) производительностью 3187 м3/час (во время паводка) и 2947 м3/час (в остальное время).
Характеристика насосного оборудования КНС представлена ниже (Таблица 1).
Собственниками имущества системы водоотведения МО город Маркс являются:
1. Администрация МО город Маркс, которая владеет на правах собственности линейными объектами (сетями водоотведения) (Таблица 6).
2. ООО «Водоканал-Плюс», которая владеет на правах собственности нелинейными объектами инфраструктуры водоотведения (канализационные насосные станции, очистные сооружения и проч.).
Список имущества в сфере водоотведения, которым владеет на правах собственности Администрация МО город Маркс, и их технико-экономические показатели представлен в Приложении 1. 






[bookmark: _Ref139888398]Таблица 1 – Характеристика канализационных насосных станций города Маркс
	КНС
	Производительность КНС
	Номер агрегата
	Оборудование

	
	Общая (по кол-ву насосов), м3/час
	Фактическая, м3/час
	
	Насос
	Тип эл. Двигателя, мощность, кВт*час
	Обороты, об/мин.
	Производительность (паспортная), м3/час

	 № 1
	444
	444
	1
	ФГ-244/46
	4АМ180М4 УЗ 30кВт
	1470
	244

	
	
	
	2
	2СМ 150-125-315/4
	АИР180М4 30кВт зав.№ENR 1911153
	1470
	200

	№ 2
	1610
	800 – во время паводка, 560 – ост. время года
	1
	СМ 200-150-400/6
	4А250М4УЗ 55кВт
	980
	800

	
	
	
	2
	СМ 150-125-315-4
	АИР200М4 37кВт.
	1470
	200

	
	
	
	3
	СМ200-150-400/4СД С10
	АИР225М4 55кВт. зав. №ENR1-19355
	1480
	360

	
	
	
	4
	СМ200-150-400/6
	АИР200L6 У2 30кВт. зав. № ENR24-91
	980
	250

	№ 3
	810
	450
	1
	ФГ-450
	4АМ225М2 55кВт.
	1480
	450

	
	
	
	2
	СМ-200-150-315а/4
	АИР 225М455кВт
	1480
	360

	
	
	
	3
	 ФГ-800/33
	 №ENR-19362 АО-2 180кВт
	980
	360

	№ 4
	344
	200
	1
	СМ 150-125-315-4
	5аи 200м4 уз 37кВт. Зав. № 120104122
	1480
	200

	
	
	
	2
	ФГ-144
	4АМ180S4 22 кВт.
	1480
	144

	№ 5
	444
	200
	1
	2СМ 150-125-315/4
	АИР200м4 У237кВт зав. № ENR4-4817
	1480
	200

	
	
	
	2
	ФГ-244
	4АМ180М4 30кВт.
	1480
	244

	№ 6
	494
	494
	1
	ФГ-244
	4АМ180М4 30кВт.
	1480
	244

	
	
	
	2
	СМ200-150-400/6
	АИР200L6 У2 30кВт. зав. № ENR24-102
	980
	250

	№ 7
	494
	250
	1
	СМ200-150-400/6
	АИР200L6 У2 30кВт. зав. № ENR24-101
	980
	250

	
	
	
	2
	ФГ-244
	4А250S6 45кВт
	980
	244

	№ 8
	244
	244
	1
	СМ 125-80-315-4
	5AMX180S4УЗ 22кВт зав.№ 158
	1465
	244

	№ 9
	80
	80
	1
	ГНОМ80/25
	11кВт.
	2900
	80

	№ 10
	50
	25
	1
	СМ100-65-250 4
	ВИР100L2 5.5кВт. №212830
	2870
	25

	
	
	
	2
	СД 32/40 б
	АИР132S4 УЗ 7,5 кВт. № 496259
	1440
	25



[bookmark: _Toc150777115]2.1.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения
Описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод
В состав системы водоотведения г. Маркс входят биологические очистные сооружения (далее - БОС), проектной мощностью 17000м3/сут.
Система водоотведения населенного пункта относится к объектам непрерывного производства, выполняющего функцию очистки смешанных хозяйственно-бытовых и промышленных, близких к хозяйственно-бытовым, сточных вод.
В состав биологических очистных сооружений входят:
1. Напорные водоводы от КНС №2 и КНС №4 до очистных сооружений;
2. Приемная камера БОС;
3. Решетки РММВ-1000-3 шт.;
4. Песколовки горизонтальные с круговым движением воды – 2 шт.;
5. Первичные горизонтальные отстойники, оборудованные эрлифтами и жиросборниками- 3 шт.;
6. Аэротенки двухкоридорные, с рассредоточенным впуском сточной воды – 3 шт., тип аэратора АТФ (аэратор фильтр трубчатый);
7. Вторичные отстойники горизонтальные, оборудованные эрлифтами – 3 шт;
8. Контактные резервуары – 3 шт.;
9. Биопруды -3 шт.;
10. Минерализаторы – 3 шт.;
11. Илоперегниватели – 3 шт.;
12. Иловые карты – 6 шт.;
13. Песковые площадки – 2 шт.;
14. Насосная станция очищенных стоков;
15. Водовыпускное сооружение (рассеивающий выпуск). 
Сточные воды, попадающие на биологические очистные сооружения города Маркс, проходят следующие стадии очистки:
· механической очистки (решетки, песколовки, первичные отстойники);
· биологической очистки (аэротенки, минерализаторы, вторичные отстойники, контактные резервуары);
· доочистки на биологических прудах, далее сточные воды сбрасываются через рассеивающий выпуск донного типа (оголовок) в поверхностный водный объект – Волгоградское водохранилище.

Определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами
В состав системы водоотведения г. Маркс входят биологические очистные сооружения, производственной мощностью 17000м3/сутки.
Учитывая, что на расчетный срок среднесуточный объем отвода стоков составляет 564,1 тыс. м3/год (1545,48 м3/сутки), резерв мощности очистных сооружений составляет 15454,52 м3 / сутки (+90,9%). 
Определение существующего дефицита (резерва) мощностей локальных очистных сооружений представлено ниже (Таблица 2).

[bookmark: _Ref147763333]Таблица 2 - Определение существующего дефицита (резерва) мощностей локальных очистных сооружений
	Наименование населенного пункта
	Мощность существующих очистных соружений
	Водоотведение (2035 год, прогноз)
	(+) Резерв/( -) дефицит

	
	м3/сут
	тыс. м3 год
	Средн.сут м3/сут
	Годов. тыс. м3 год
	Средн. суточ.
	Годовое

	
	
	
	
	
	м3/сут
	%
	тыс. м3 год
	%

	МО город Маркс
	17000
	6205
	1545,48
	564,1
	15454,52
	90,91%
	5640,9
	90,91%


[bookmark: _Toc150777116]2.1.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения и перечень централизованных систем водоотведения
В городе Маркс можно выделить 10 технологических зон водоотведения (по количеству канализационных насосных станций, на которые поступают сточные воды в городе).  
В городе имеются «условные» зоны нецентрализованного водоотведения. Это означает, что примерно для 50% потребителей предоставляется не полный, а частичный объем услуг по водоотведению, а именно удаление сточных вод осуществляется не централизованно (через канализационные сети), а поступает в выгребные ямы, а далее осуществляется их откачка и транспортировка на очистные сооружения с последующей утилизацией. 
У остальных 50% потребителей присутствует полная технологическая цепочку удаления сточных вод. 
[bookmark: _Toc150777117]2.1.4.  Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения
В процессе механической и биологической очистки сточных вод образуются осадки, содержащие органические и минеральные компоненты.
В зависимости от условий формирования и особенностей отделения различают осадки первичные и вторичные.
К первичным осадкам относятся грубодисперсные примеси, которые находятся в твердой фазе и выделяются в процессе механической очистки на решетках, песколовках и первичных отстойниках.
К вторичным осадкам относятся осадки, выделенные из сточной воды после биологической очистки (избыточный активный ил). Отличается высокой влажностью 99,7%-99,2%.
Стадия обработки осадков предназначена для снижения влажности и объемов образующихся осадков, включает в себя следующие технологические процессы:
- уплотнение вторичных осадков в илоуплотнителях радиального типа диаметром  28  м  с  целью  снижения  влажности  до  98,5-96,0%  и  интенсификации дальнейшей обработки;
- обезвоживание образующихся осадков.
Одним из наиболее эффективных возможностей утилизации осадков сточных вод является применение осадков в качестве минеральных удобрений для улучшения свойств почты.
Техническая возможность утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях будет предусмотрена на стадии проектного решения.
[bookmark: _Toc150777118]2.1.5.  Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения
По данным ООО «Водоканал», суммарная протяженность сетей водоотведения в МО город Маркс составляет 39,095 км, в том числе напорных сетей – 25,952 км, самотечных сетей – 13,143 км. 
Диаметр сетей водоотведения – 110 – 800 мм, материал труб – чугун, амерон, асбестоцемент, сталь, керамика, ПНД. Годы ввода в эксплуатацию сетей водоотведения – 1986 – 2004 годы. 
Характеристика сетей водоотведения в разрезе отдельных участков представлена ниже (Таблица 3).

[bookmark: _Ref139889583]Таблица 3 - Характеристика сетей водоотведения МО город Маркс в разрезе отдельных участков
	№ п/п
	Наименование
	Год строительства
	Протяженность 1 ветки (м)
	Диаметр, мм.
	Материал

	Напорная канализация

	1
	От КНС № 1 до КГ 2 ветки
	1987
	500
	300
	чугун

	2
	От КНС № 2 до ОС 2 ветки
	1986
	2980
	500
	амерон

	3
	ОТ КНС № 4 до ОС 1 ветка
	1988
	2500
	500
	амерон

	4
	От КНС № 5 до КГ 2 ветки
	1989
	455
	250
	чугун

	5
	От КНС № 6 до КГ 2 ветки
	1989
	990
	300
	п/э

	6
	От КНС № 7 до КГ 2 ветки
	1988
	490
	250
	Чугун

	7
	От КНС № 8 до КГ 1 ветка
	1986
	68
	159
	Сталь

	8
	От КНС № 9 до КГ 1 ветка
	1998
	180
	150
	Чугун

	9
	От КНС № 10 до КГ 2 ветки
	2004
	408
	110
	п/э

	10
	От КНС № 3 до р. Волга 2 ветки
	1987
	5129
	500
	амерон

	11
	Водовыпуск (оголовок) донного типа
	1987
	1300
	800
	амерон

	
	Итого напорная однолинейная:
	
	15 000
	
	

	
	Итого напорная 2-я линия:
	
	10 952
	
	

	
	Итого напорная сеть:
	
	25952
	
	

	Самотечная канализация

	1
	Ул. Коммунистическая от пр. Ленина до ул. 3 линия
	1987
	344

240
	200

400
	Чугун

чугун

	2
	Ул.3 линия от ул. Коммунистическая до ул. Кирова
	1987
	172
	400
	чугун

	3
	Ул. Кирова от ул. 3 линия до КНС №1
	1987
	265
	400
	чугун

	4
	Ул. Коммунистическая  от ул. 7 линия до ул. 6 линия
	1987
	165
	150
	Чугун

	5
	Ул. 6 линия от ул. Коммунистическая до ул. Энгельса
	1987
	510
	400
	чугун

	6
	Ул. 4 линия от ул. К. Маркса до ул. Энгельса
	1987
	265
	600
	Асб.цем.

	7
	Ул. Энгельса от ул. 4 линия до ул. 6 линия
	1987
	485


285
	600


285
	Асб.цем.

	8
	Ул. 6-я Линия от ул. Энгельса до ул. Рабочая
	1987
	390
	700
	чугун

	9
	Ул. Рабочая от ул. 6-я Линия до пр. Ленина
	1987
	180
	700
	чугун

	10
	Пр. Ленина от ул. Рабочая до ул. Свободы
	1987
	124
	700
	чугун

	11
	Ул. Свободы от пр. Ленина до КНС № 2
	1987
	137
	700
	чугун

	12
	Ул. К. Маркса от ул. 6-я Линия до пр. Ленина № 11
	-
	116
	150
	чугун

	13
	Ул. К. Либкнехта от пр. Ленина до ул. 6-я Линия
	-
	54,4


249,4
	150


250
	Чугун


чугун

	14
	Ул. К. Либкнехта от ул. 6-я линия до ул. 7-я Линия
	-
	240
	500
	чугун

	15
	Ул. К. Либкнехта от ул. 7-й Линии до СШ № 4
	-
	175
	300
	чугун

	16
	От СШ № 4 до Поликлиники № 1
	-
	165
	150
	чугун

	17
	От СШ № 4 до пл. Интернациональная № 6
	-
	55
	200
	чугун

	18
	Пр. Ленина от № 111 до КНС № 2
	1986
	1950
	850
	чугун

	19
	Ул. Советская от КГ до пр. Ленина
	1989
	145

415
	300

400
	Чугун

Асб.цем.

	20
	Ул. Мамина от КГ до КНС № 4
	1990
	300
	500
	амерон

	21
	Ул. Интернациональная от ж/д № 25 до пр. Строителей
	1989
	392

65
	200

300
	Чугун

чугун

	22
	Пр. Строителей от ж/д № 31 до ж/д №3 по пр. Строителей
	1989
	115

530
	100

200
	Чугун

чугун

	23
	Пр. Строителей. МР -7
	1988
	680

1120
	150

200
	Чугун

чугун

	24
	Пр. Строителей от КГ до пр. Ленина
	1987
	360
	400
	чугун

	25
	Пер. Строителей
	
	190
	150
	п/э

	26
	От ЦРБ до КНС № 6
	1989
	350
	150
	чугун

	27
	Ул. Аэродромная – ул. Пригородная
	1989
	850
	500
	сталь

	28
	От «Маслодела» до КНС № 6
	1989
	500
	300
	Асб.цем.

	29
	От КГ КНС № 8 до пр. Ленина
	-
	44
	159
	сталь

	30
	От КГ КНС №9 до пр. Ленина
	-
	20
	200
	чугун

	31
	От КГ КНС № 10 до КНС № 4
	-
	500
	250
	Керамика

	
	ИТОГО самотечная
	
	13142.8
	
	

	
	Всего однолинейная
	
	28142.8
	
	

	
	ОБЩАЯ протяженность сети
	
	39094.8
	
	



[bookmark: _Toc150777119]2.1.6.  Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости
Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия населенного пункта.
Приоритетным направлением развития системы водоотведения является повышение надежности работы канализационных сетей и сооружений. 
Надежность действия системы канализации характеризуется сохранением необходимой расчетной пропускной способности и степени очистки сточных вод при изменении (в определенных пределах) расходов сточных вод и состава загрязняющих веществ, условий сброса их в водные объекты, в условиях перебоев в электроснабжении, возможных аварий на коммуникациях, оборудовании и сооружениях, производства плановых ремонтных работ.
Под надежностью участка канализационного трубопровода понимается его свойство бесперебойного отвода сточных вод от обслуживаемых объектов в расчётных количествах в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями и соблюдением мер по охране окружающей среды. 
Трубопроводы системы водоотведения – наиболее функционально значимый элемент системы водоотведения. В то же самое время именно трубопроводы наиболее уязвимы с точки зрения надежности.
При оценке надежности водоотводящих сетей к косвенным факторам, влияющим на риск возникновения отказа следует отнести следующие факторы: 
· год прокладки канализационного трубопровода, 
· диаметр трубопровода (толщина стенок),
· нарушения в стыках трубопроводов, 
· дефекты внутренней поверхности, 
· засоры, препятствия, 
· нарушение герметичности, 
· деформация трубы,
· глубина заложения труб,
· состояние грунтов вокруг трубопровода,
· наличие (отсутствие) подземных вод,
· интенсивность транспортных потоков.
В настоящее время методика определения надёжности системы централизованного водоотведения не разработана и не утверждена, поэтому определение надёжности системы выполняется на основе СП 32.13330.2012. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03- 85"(утв. Приказом Минрегиона России от 29.12.11 № 635/11).
По данным ресурсоснабжающей организации ООО «Водоканал», в течение 2022 года в системе водоотведения было зарегистрировано 7 аварий.
Наиболее эффективным и экономичным решением является применение бестраншейных методов ремонта и восстановления трубопроводов. Бестраншейные методы ремонта и восстановления трубопроводов позволяют вернуть в эксплуатацию потерявшие работоспособность трубопроводы и обеспечить их стабильную пропускную способность на срок 50 лет и более.
Важным способом повышения надежности очистных сооружений (особенно в условиях экономии энергоресурсов) является внедрение автоматического регулирования технологического процесса.
Реализуя комплекс мероприятий, направленных на повышение надежности системы водоотведения, обеспечивается устойчивая работа системы канализации города.
[bookmark: _Toc150777120]2.1.7.  Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду
Централизованная система водоотведения, эксплуатируемая ООО «Водоканал», включает в себя канализационные коллекторы, канализационные насосные станции, комплекс биологических очистных сооружений и сооружения для сброса очищенных сточных вод в Волгоградское водохранилище.
Предприятие относится к объектам непрерывного производства, предусмотренного для очистки смешанных хозяйственно-бытовых и промышленных, близких к хозяйственно-бытовым, сточным водам.
Сточные воды коммунальной системы водоотведения города Маркса формируются из хозяйственно-бытовых сточных вод населения, объектов социальной сферы, сферы обслуживания и обеспечения и производственных, близких к хозяйственно-бытовым, сточных вод промышленных предприятий.
Сточные воды промышленных предприятий и населения города по напорным и самотечным сетям подаются на канализационные насосные станции (КНС), откуда по напорным трубопроводам поступают на биологические очистные сооружения (БОС), предназначенные для полной механической и биологической очистки промышленных, близких к хозяйственно-бытовым, и хозяйственно-бытовых сточных вод.
Таким образом, очистка сточных вод в городе Маркс минимизирует негативный экономический эффект от сброса сточных вод через централизованную систему водоотведения. 
[bookmark: _Toc150777121]2.1.8.  Описание территорий МО, не охваченных централизованной системой водоотведения
В городе имеются «условные» зоны нецентрализованного водоотведения. Это означает, что примерно для 50% потребителей предоставляется не полный, а частичный объем услуг по водоотведению, а именно удаление сточных вод осуществляется не централизованно (через канализационные сети), а поступает в выгребные ямы, а далее осуществляется их откачка и транспортировка на очистные сооружения с последующей утилизацией. 
[bookmark: _Toc150777122]2.1.9.  Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения МО город Маркс
Основными проблемами системы водоотведения города Маркс являются: 
· истечение срока эксплуатации отдельных участков канализационных сетей и, как следствие, износ (ветхость) сетей водоотведения, утечка стоков, загрязнение почвы;
· значительный износ отдельных элементов очистных сооружений;
· значительный износ некоторого насосного и электротехнического оборудования КНС.
[bookmark: _Toc150777123]2.1.10.  Сведения об отнесении централизованной системы водоотведения к централизованным системам МО город Маркс
Согласно пункта 4 постановления Правительства РФ от 31.05.2019 г. № 691 «Об утверждении Правил отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов» централизованная система водоотведения (канализации) подлежит отнесению к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов при соблюдении совокупности следующих критериев:
а) объем сточных вод, принятых в централизованную систему водоотведения (канализации), составляет более 50 % общего объема сточных вод, принятых в такую централизованную систему водоотведения (канализации);
б) одним из видов экономической деятельности, определяемых в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, организации, является деятельность по сбору и обработке сточных вод.
Все сточные воды централизованной системы водоотведения города Маркс отводятся через канализационные сети, эксплуатируемые ООО «Водоканал», либо транспортируются из выгребных ям потребителей на очистные сооружения.
Основным видом экономической деятельности ООО «Водоканал» является деятельность по сбору и обработке сточных вод
На основании вышеизложенных критериев и фактов, централизованная система водоотведения, эксплуатируемая ООО «Водоканал», относится к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, установленных требованием постановления ПП РФ от 31.05.2019 г. № 691.
[bookmark: _Toc150777124]2.2. Балансы сточных вод в системе водоотведения

Данный раздел сформирован по отчетным и техническим данным, предоставленным ресурсоснабжающей организацией ООО «Водоканал».
[bookmark: _Toc150777125]2.2.1.  Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения
Баланс	поступления	 сточных вод в централизованную систему водоотведения МО город Маркс за период 2020 – 2022 годы представлен ниже (Таблица 4). 
Информация по балансам поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения в разрезе технологических зон по данным ООО «Водоканал» отсутствует.

[bookmark: _Ref139881706]Таблица 4 - Баланс поступления сточных вод в МО город Маркс 
	Населенный пункт
	Отвод стоков всего, тыс. м3, в т.ч.
	от населения, тыс.м3
	от бюджетных организаций, тыс.м3
	от прочих потребителей, тыс.м3

	2022
	542,840
	312,620
	62,310
	167,91

	2021
	497,690
	269,880
	62,740
	165,07

	2020
	610,530
	407,050
	56,950
	146,53


Анализ баланса поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения показал, что:
· основная часть стоков в системы водоотведения МО город Маркс поступает от населения и составляет более 57% от общего приема сточных вод;
· на долю бюджетных организаций и абонентов категории «прочие» приходится, в среднем, около 43% от общего приема сточных вод;
· расчетный прием сточных вод от потребителей в период 2020-2021 годов уменьшался, а в период 2021-2022 годы увеличивался.
Информация по объему отведения стоков в разрезе технологических зон водоотведения в ООО «Водоканал» отсутствует. 
[bookmark: _Toc150777126]2.2.2.  Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения
Неорганизованный сток - дождевые, талые и инфильтрационные воды, поступающие в системы коммунальной канализации через неплотности в элементах канализационной сети и сооружений.
Ливневая канализация предназначена для своевременного отвода вод, что исключает скопление и застой дождевой и талой воды на кровле зданий, предотвращает подтопление фундамента и подвальных помещений, а также увеличивает срок службы крыш, стен и фундамента строений, поддерживая оптимальный микроклимат в помещениях. Ливневая канализация также защищает дорожное полотно от разрушений, деформации, скопления луж, образования наледей.
Оценка фактического притока неорганизованного стока невозможна в виду отсутствия сведений по приборному учету сбрасываемых сточных вод.
Для определения объема неорганизованных стоков необходимо знать общее количества принятых поверхностных сточных вод, а также количество стока, сбрасываемого организациями на территории поселения в ливневую канализацию согласно договорам. Поскольку данная информация отсутствует, можно учесть лишь объем дождевых и талых сточных вод, поступающих в ливневую канализацию по поверхности рельефа местности.
Произвести оценку общего количества дождевых стоков можно согласно «Методике расчета объемов организованного и неорганизованного дождевого, талого и дренажного стока в системы коммунальной канализации» по следующей формуле:

Где:
– объем дождевого стока
– усредненный коэффициент стока дождевых вод, учитывающий различные виды поверхностей в состав общей территории.
– слой выпавших атмосферных осадков
– общая площадь территорий
Где:

–площадь определенного вида покрытия в составе общей территории
Таблица 5 - Значения коэффициента Ψср для различных видов поверхностей
	№
	Вид поверхности
	Ψср

	1
	Кровля и асфальтобетонные покрытия
	0,6

	2
	Брусчатые и булыжные мостовые
	0,4

	3
	Грунты 
	0,16

	4
	Газоны
	0,1


По данным строительной климатологии СП 131.13330.2012 (актуализированная версия СНиП 23-01-99) за 2022 год величина слоя выпавших осадков на территории МО город Маркс составила порядка 474 мм в год. Из приблизительных расчетов можно сделать оценку, что на территории отводятся ливневые стоки в объеме 11,2 тыс. м3 за год.
[bookmark: _Toc150777127]2.2.3.  Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов
На сегодняшний день, расчет с ресурсоснабжающими компаниями за услуги водоотведения осуществляется следующим образом:
· юридические лица (в т.ч. бюджетные) оплачивают услуги водоотведения по расчетным значениям, зафиксированным в договорах;
· население оплачивает услуги водоотведения частично по договорам и частично по нормативам.
Информация по доле потребителей услуг водоотведения в МО город Маркс в разрезе категорий представлена в таблице ниже (Таблица 6). 





[bookmark: _Ref143458381]Таблица 6 – Доля потребителей услуг водоотведения в МО город Маркс в разрезе категорий 
	Категория потребителей
	Количество договоров

	Население
	57,6%

	Бюджетные организации
	11,4%

	Промышленные и прочие предприятия
	31%


В части охваченности потребителей приборами учета услуг по водоотведению, 83% потребителей имеют приборы учета, 17% - не имеют.
При определении стоимости услуг по нормативам, используются нормативы потребления коммунальных услуг по водоотведению в жилых помещениях на территории Саратовской области (в том числе на территории Марксовского муниципального района), которые утверждены Постановлением Комитета регулирования тарифов Саратовской области № 14/2 от 20.04.2018 года (см. Приложение 2). 
[bookmark: _Toc150777128]2.2.4.  Результаты анализа ретроспективных балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей
Ретроспективные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения представлены ниже (Таблица 7). Информация по ретроспективным балансам поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения в разрезе технологических зон по данным ООО «Водоканал» отсутствует. 

[bookmark: _Ref144149122]Таблица 7 - Ретроспективные балансы поступления сточных вод в МО город Маркс 
	Населенный пункт
	Отвод стоков всего, тыс. м3, в т.ч.
	от населения, тыс.м3
	от бюджетных организаций, тыс.м3
	от прочих потребителей, тыс.м3

	2022
	542,840
	312,620
	62,310
	167,91

	2021
	497,690
	269,880
	62,740
	165,07

	2020
	610,530
	407,050
	56,950
	146,53


Результаты анализа ретроспективных балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения показали, что: 
· расчетный прием сточных вод потребителей в период 2020-2021 годов уменьшался, а в период 2021-2022 годы увеличивался;
· фактический прием сточных вод менялся в зависимости от объёма инфильтрационного стока.
Определение резерва (дефицита) производственных мощностей насосных станций города Маркс представлено ниже (Таблица 8). 
[bookmark: _Ref147763999]
Таблица 8 - Определение резерва (дефицита) производственных мощностей насосных станций города Маркс
	Наименование населенного пункта
	Фактическая производительность существующих КНС
	Водоотведение (2035 год, прогноз)
	(+) Резерв/( -) дефицит

	
	м3/сут
	тыс. м3 год
	Средн.сут м3/сут
	Годов. тыс. м3 год
	Средн. суточ.
	Годовое

	
	
	
	
	
	м3/сут
	%
	тыс. м3 год
	%

	МО город Маркс
	70728
	25815,72
	1545,48
	564,1
	69182,52
	97,81%
	25251,62
	97,81%


[bookmark: _Toc150777129]2.2.5.  Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения с учетом сценариев развития города
Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения рассчитаны в соответствии с:
· федеральным законом Российской Федерации от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».
· действующими   нормативами   потребления   коммунальных   услуг   по горячему и холодному водоснабжению;
· СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*;
· Генеральным Планом муниципального образования город Маркс Саратовской области на период до 2035 года, утвержденного в 2022 году; 
· прогнозными данными численности населения до 2035 года, предоставленными администрацией МО город Маркс и ООО «Водоканал».
В схеме водоотведения принят сценарий, что будут введены перспективные потребители услуг по водоотведению (численность населения к 2035 году увеличится до 35000 человек), а оценочный прирост суточной нагрузки водоотведения составит 58,35 м3/сут. 
В таблице ниже приведен перспективный баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения (Таблица 8).
[bookmark: _Ref139880691]
Таблица 9 - Перспективный баланс поступления сточных вод
	Год
	2022
	2023
	2024-2025
	2026-2035

	Отвод стоков всего, тыс.м3, в т.ч.
	542,8
	542,8
	553,5
	564,1

	от населения, тыс.м3
	312,6
	312,6
	318,8
	324,9

	от бюджетных организаций, тыс.м3
	62,3
	62,3
	63,5
	64,8

	от промышленных потребителей, тыс.м3
	167,9
	167,9
	171,2
	174,5


Информация по перспективным балансам поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения в разрезе технологических зон по данным ООО «Водоканал» отсутствует. 
















[bookmark: _Toc150777130]2.3. Прогноз объема сточных вод
[bookmark: _Toc150777131]2.3.1.  Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения
Расчет ожидаемого поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения выполнен в соответствии со сценарием, описанным в п.2.2.5. 
В таблице ниже приведены сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения (Таблица 10).

[bookmark: _Ref139829661]Таблица 10 - Перспективный баланс поступления сточных вод
	Год
	2022
	2023
	2024-2025
	2026-2035

	Отвод стоков всего, тыс.м3, в т.ч.
	542,8
	542,8
	553,5
	564,1

	от населения, тыс.м3
	312,6
	312,6
	318,8
	324,9

	от бюджетных организаций, тыс.м3
	62,3
	62,3
	63,5
	64,8

	от промышленных потребителей, тыс.м3
	167,9
	167,9
	171,2
	174,5


[bookmark: _Toc150777132]2.3.2.  Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)
Структура централизованной системы водоотведения МО город Маркс состоит из одной эксплуатационной зоны (эксплуатация системы водоотведения организацией ООО «Водоканал») и 10 технологической зон водоотведения (по количеству канализационных насосных станций).
Линейные объекты системы централизованного водоотведения МО город Маркс (канализационные сети) эксплуатируются на правах долгосрочной аренды организацией ООО «Водоканал». Прочие нелинейные объекты водоотведения эксплуатируются на правах собственности организацией ООО «Водоканал»
[bookmark: _Toc150777133]2.3.3.  Расчет требуемой мощности очистных сооружений по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам
В состав системы водоотведения г. Маркс входят биологические очистные сооружения (БОС), производственной мощностью 17000 м3/сутки.
В настоящее время резерв мощности очистных сооружений составляет 15454,52 м3 / сутки (+90,9%) (Таблица 11). 
[bookmark: _Ref149753422]Таблица 11 – Определение резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения
	Наименование поселения
	Мощность существующих очистных соружений
	Водоотведение (2035 год, прогноз)
	(+) Резерв/( -) дефицит

	
	м3/сут
	тыс. м3 год
	Средн.сут м3/сут
	Годов. тыс. м3 год
	Средн. суточ.
	Годовое

	
	
	
	
	
	м3/сут
	%
	тыс. м3 год
	%

	МО город Маркс
	17000
	6205
	1545,48
	564,1
	15454,52
	90,91%
	5640,9
	90,91%



[bookmark: _Toc150777134]2.3.4. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения
Произвести оценку гидравлических режимов сетей невозможно в связи с отсутствием характеризующей информацией сетей водоотведения (угол наклона сетей, глубина залегания колодцев, геодезические отметки высот для каждого объекта системы водоотведения).
[bookmark: _Toc150777135]2.3.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия
В состав системы водоотведения г. Маркс входят биологические очистные сооружения (БОС), производственной мощностью 17000м3/сутки. Учитывая, что на расчетный срок среднесуточный объем отвода стоков составляет 564,1 тыс. м3/год (1545,48 м3/сутки), резерв мощности очистных сооружений составляет 15454,52 м3 / сутки (+90,9%). 
Определение резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения представлено выше (Таблица 11). 
При появлении новых потребителей услуг водоотведения в городе, имеющийся резерв производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения позволит полностью покрыть потребность в очистке объема прироста стоков.  


 
[bookmark: _Toc150777136]2.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения
[bookmark: _Toc150777137]2.4.1.  Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения
Принципы централизованной системы водоотведения МО город Маркс:
· обеспечение для абонентов доступности водоотведения с использованием централизованных систем водоотведения;
· обеспечение водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
· использование лучших доступных технологий в сфере водоотведения;
· внедрение энергосберегающих технологий в сфере водоотведения.
Задачи развития централизованной системы водоотведения МО город Маркс:
· обеспечения населения качественным и надежным отведением стоков;
· повышение надежности функционирования системы в целом;
· снижение негативного влияния централизованных	 систем водоотведения на окружающую среду.
Направления развития централизованной системы водоотведения МО город Маркс:
· замена изношенных сетей водоотведения;
· постепенное проведение реконструкции всех КНС с заменой насосного и электротехнического оборудования, что повысит надёжность их работы;
· проектирование новых КНС в микрорайонах комплексной жилой застройки;
· капитальный ремонт очистных сооружений;
· внедрение автоматизации и мониторинга на системах водоотведения.
Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения МО город Маркс:
· приведение показателя	удельного количества аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год до 0,0517 ед/км;
· приведение показателя удельного расхода электроэнергии на 1 м3 отведенных сточных вод до 0,7 кВт*ч/м3;
· приведение показателей концентрации вредных веществ в очищенных стоках до соответствия требованиям законодательства Российской Федерации и утвержденным нормативам ПДК.

[bookmark: _Toc150777138]2.4.2.  Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам
Все включаемые в схему инвестиционные мероприятия в сфере водоотведения могут быть разделены на следующие три категории:
1. Мероприятия, включенные в действующую или планируемую к утверждению и реализации инвестиционную программу ресурсоснабжающей организации (ООО «Водоканал»)
2. Мероприятия, которые предполагается включить в проект концессионного соглашения как инвестиционные обязательства организации – Концессионера после передачи муниципального имущества в сфере водоотведения в концессию в 2024 году
3. Предложения по инвестиционным мероприятиям, поступившие от ресурсоснабжающей организации (ООО «Водоканал»)

Мероприятия, включенные в действующую или планируемую к утверждению и реализации инвестиционную программу ООО «Водоканал»
В настоящее время действующая или планируемая к утверждению и реализации инвестиционная программа ООО «Водоканал» отсутствует. 

Мероприятия, которые предполагается включить в проект концессионного соглашения
Предусматривается реализация следующих мероприятий:
1. Перекладка участка сети водоотведения в г. Маркс от КНС №6 до колодца-гасителя (две ветки) (протяженность участка – 990 метров, диаметр сети водоотведения – 315 мм)
2. Перекладка участка сети водоотведения в г. Маркс в районе д. 34 по пр-ту Строителей (протяженность участка – 21 метр, диаметр сети водоотведения – 225 мм)
3. Перекладка участка сети водоотведения в г. Маркс от ул. 5-я линия, д.56 до МОУ СОШ №3 (протяженность участка – 37 метров, диаметр сети водоотведения – 315 мм)
4. Перекладка участка сети водоотведения в г. Маркс по ул. 5-я линия от д.51 до д.57 (протяженность участка – 42 метра, диаметр сети водоотведения – 315 мм)
Данные мероприятия включены в проект концессионного соглашения и будут реализовано организацией – Концессионером после передаче муниципального имущества в сфере водоотведения в концессию в 2024-2027 годах.

Предложения по инвестиционным мероприятиям, поступившие от ООО «Водоканал»
К данным инвестиционным мероприятиям можно отнести следующие:
1. Замена изношенных сетей водоотведения от КНС №6 до колодца-гасителя (две ветки), тип прокладки: открытая, диаметр 315 мм, ПЭ, протяженность 990 метров
2. Замена изношенных сетей водоотведения в районе д. 34 по проспекту Строителей тип прокладки: открытая, диаметр 225 мм, ПЭ, протяженность 21 метров
3. Замена изношенных сетей водоотведения от ул. 5-я линия, д.56 до МОУ СОШ №3, тип прокладки: открытая, диаметр 315 мм, корсис, протяженность 37 метров
4. Замена изношенных сетей водоотведения по ул. 5-я линия от д.51 до д.57, тип прокладки: открытая, диаметр 315 мм, корсис, протяженность 42 метров
5. Проектирование новых КНС в микрорайонах комплексной жилой застройки
6. Капитальный ремонт очистных сооружений
7. Постепенное проведение реконструкции всех КНС с заменой насосного и электротехнического оборудования

[bookmark: _Toc150777139]2.4.3.  Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения
Мероприятия, которые предполагается включить в проект концессионного соглашения
1. Перекладка участка сети водоотведения в г. Маркс от КНС №6 до колодца-гасителя (две ветки) (протяженность участка – 990 метров, диаметр сети водоотведения – 315 мм)
2. Перекладка участка сети водоотведения в г. Маркс в районе д. 34 по пр-ту Строителей (протяженность участка – 21 метр, диаметр сети водоотведения – 225 мм)
3. Перекладка участка сети водоотведения в г. Маркс от ул. 5-я линия, д.56 до МОУ СОШ №3 (протяженность участка – 37 метров, диаметр сети водоотведения – 315 мм)
4. Перекладка участка сети водоотведения в г. Маркс по ул. 5-я линия от д.51 до д.57 (протяженность участка – 42 метра, диаметр сети водоотведения – 315 мм)
Указанные мероприятия нацелены на снижение износа канализационных сетей и повышения качества, надежности и бесперебойности предоставления услуг по водоотведению потребителям. 

Предложения по инвестиционным мероприятиям, поступившие от ООО «Водоканал»
Технические обоснования инвестиционных мероприятий, поступившие от ООО «Водоканал», представлены в таблице ниже (Таблица 12).
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Таблица 12 – Инвестиционные мероприятия, поступившие как предложения от ресурсоснабжающей организации
	№ п/п
	Наименование инвестиционного мероприятия
	Адрес (местоположение) проведения мероприятия
	Техническое обоснование необходимости проведения мероприятия
	Результат реализации инвестиционного мероприятия

	1
	Проектирование новых КНС в микрорайонах комплексной жилой застройки
	Город Маркс
	Обеспечение потребителей микрорайонах комплексной жилой застройки услугами централизованного водоотведения
	Повышение надежности и бесперебойности услуг по водоотведению

	2
	Капитальный ремонт очистных сооружений
	Город Маркс
	Для приведения качества канализационных стоков к нормативным показателям необходим капитальный ремонт очистных сооружений
	Приведение канализационных стоков к нормативным показателям   

	3
	Постепенное проведение реконструкции всех КНС с заменой насосного и электротехнического оборудования
	Город Маркс
	В настоящее время канализационные насосные станции характеризуются повышенным износом
	Повышение надежности и бесперебойности услуг по водоотведению

	4
	Замена изношенных сетей водоотведения от КНС №6 до колодца-гасителя (две ветки), тип прокладки: открытая, диаметр 315 мм, ПЭ, протяженность 990 м
 
	от КНС №6 до колодца-гасителя
	Необходимо повысить качество услуг по водоотведению для потребителей.
	Снижение аварийности, повышение надежности и бесперебойности услуг по водоотведению

	5
	В районе д. 34 по проспекту Строителей тип прокладки: открытая, диаметр 225 мм, ПЭ, протяженность 21 м
	В районе д. 34 по проспекту Строителей
	Необходимо повысить качество услуг по водоотведению для потребителей.
	Снижение аварийности, повышение надежности и бесперебойности услуг по водоотведению

	6
	От ул. 5-я линия, д.56 до МОУ СОШ №3, тип прокладки: открытая, диаметр 315 мм, корсис, протяженность 37 м
	От ул. 5-я линия, д.56 до МОУ СОШ №3
	Необходимо повысить качество услуг по водоотведению для потребителей.
	Снижение аварийности, повышение надежности и бесперебойности услуг по водоотведению

	7
	По ул. 5-я линия от д.51 до д.57, тип прокладки: открытая, диаметр 315 мм, корсис, протяженность 42 м
	По ул. 5-я линия от д.51 до д.57
	Необходимо повысить качество услуг по водоотведению для потребителей.
	Снижение аварийности, повышение надежности и бесперебойности услуг по водоотведению



[bookmark: _Toc150777140]2.4.4.  Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения
Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоотведения включают в себя: 
1. Проектирование новых КНС в микрорайонах комплексной жилой застройки
2. Капитальный ремонт очистных сооружени;
3. Постепенное проведение реконструкции всех КНС с заменой насосного и электротехнического оборудования
4. Перекладка участка сети водоотведения в г. Маркс от КНС №6 до колодца-гасителя (две ветки) (протяженность участка – 990 метров, диаметр сети водоотведения – 315 мм)
5. Перекладка участка сети водоотведения в г. Маркс в районе д. 34 по пр-ту Строителей (протяженность участка – 21 метр, диаметр сети водоотведения – 225 мм)
6. Перекладка участка сети водоотведения в г. Маркс от ул. 5-я линия, д.56 до МОУ СОШ №3 (протяженность участка – 37 метров, диаметр сети водоотведения – 315 мм)
7. Перекладка участка сети водоотведения в г. Маркс по ул. 5-я линия от д.51 до д.57 (протяженность участка – 42 метра, диаметр сети водоотведения – 315 мм)
[bookmark: _Toc117511411][bookmark: _Toc150777141]2.4.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение
В настоящее время в ООО «Водоканал» имеется система диспетчеризации, а система телемеханизации и автоматизированной системы управления режимами водоотведения отсутствует. 
В рамках развития систем диспетчеризации, телемеханизации требуется установка частотных преобразователей, шкафов автоматизации, датчиков давления и приборы учета на всех повысительных и канализационных насосных станциях, автоматизирование технологического процесса на водоочистных сооружениях.
Основной задачей внедрения АСОДУ является:
· поддержание	заданного технологического режима	и	нормальные условия работы сооружений, установок, основного и вспомогательного оборудования и коммуникаций;
· сигнализация отклонений и нарушений от заданного технологического режима и	нормальных   условий   работы   сооружений, установок, оборудования   и коммуникаций;
· сигнализация    возникновения    аварийных    ситуаций    на    контролируемых объектах;
· возможность оперативного устранения отклонений и нарушений от заданных условий.
Создание АСКУ преследует следующие цели:
1. Обеспечение     необходимых     показателей     технологических     процессов предприятия;
2. Минимизация вероятности возникновения технологических нарушений и аварий, обеспечение расчетного времени восстановления всего технологического процесса;
3. Сокращение времени:
· принятия оптимальных решений оперативным персоналом в штатных и аварийных ситуациях;
· выполнения работ по ремонту и обслуживанию оборудования;
· простоя оборудования за счет оптимального регулирования параметров всего технологического процесса;
4. Повышение надежности работы оборудования, используемого в составе АСКУ, за счет адаптивных и оптимально подобранных алгоритмов управления;
5. Сокращение затрат и издержек на ремонтно-восстановительные работы.
[bookmark: _Toc117511412][bookmark: _Toc150777142]2.4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории МО город Маркс, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование
В связи с тем, что в рамках выполнения мероприятий данной схемы водоотведения МО город Маркс планируется проведение реконструкции канализационных трубопроводов, маршруты прохождения вновь создаваемых инженерных сетей будут совпадать с трассами существующих коммуникаций.
Маршруты вновь создаваемых сетей водоотведения будут проходить параллельно существующим дорожным покрытиям. Точное место прокладки новых труб будет определенно по результатам проектно-изыскательских работ.
Следует отметить, что детальные графические схемы водоотведения в форматах pdf и word могут быть сформированы после разработки электронной модели на базе программного обеспечения Zulu.
Разработка электронных моделей для муниципальных образований численностью населения до 150,0 тыс. человек не является обязательной в соответствии с п. 11 Правил разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановление Правительства № 782 от 05.09.2013 года ("О схемах водоснабжения и водоотведения" (с изменениями и дополнениями)).
Укрупненная схема сетей водоотведения города Маркс представлена в Приложении 3.
[bookmark: _Toc150777143]2.4.7.  Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения
Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения согласно СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» представлены ниже (Таблица 12).






[bookmark: _Ref144195740]Таблица 13 - Границы и характеристики охранных зон сетей водоотведения
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Примечание 1: Расстояние от бытовой канализации до хозяйственно-питьевого водопровода следует принимать, м: до водопровода из железобетонных труб и асбестоцементных труб-5; до водопровода из чугунных труб диаметром до 200 мм-1,5, диаметром свыше 200 мм-3; до водопровода из пластмассовых труб-1,5.
Примечание 2: Расстояние между сетями канализации и производственного водопровода в зависимости от материала и диаметра труб, а также номенклатуры и характеристики грунтов должно быть 1,5 м.
Размеры санитарно-защитных зон (далее – СЗЗ) для канализационных очистных сооружений следует применять по таблице ниже (Таблица 13).

[bookmark: _Ref97454648]Таблица 14 - Санитарно-защитные зоны для канализационных очистных сооружений
	Сооружения для очистки сточных вод
	Расстояние в м при расчетной производительности очистных сооружений в тыс. м3/сутки

	
	до 0,2
	более 0,2 до 5,0
	более 5,0 до 50,0
	более 50,0 до 280

	Насосные станции и аварийно-регулирующие резервуары, локальные очистные сооружения
	15
	20
	20
	30

	Сооружения для механической и биологической очистки с иловыми площадками для сброженных осадков, а также иловые площадки
	150
	200
	400
	500

	Сооружения для механической и биологической очистки с термомеханической обработкой осадка в закрытых помещениях
	100
	150
	300
	400

	Поля:
	
	
	
	

	а) фильтрации
	200
	300
	500
	1000

	б) орошения
	150
	200
	400
	1000

	Биологические пруды
	200
	200
	300
	300


1. Размер СЗЗ для канализационных очистных сооружений производительностью более 280 тыс. м3/сутки, а также при принятии новых технологий очистки сточных вод и обработки осадка, следует устанавливать в соответствии с требованиями п. 4.8. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»
2. Для полей фильтрации площадью до 0,5 га для полей орошения коммунального типа площадью до 1,0 га для сооружений механической и биологической очистки сточных вод производительностью до 50 м3/сутки, СЗЗ следует принимать размером 100 м.
3. Для полей подземной фильтрации пропускной способностью до 15 м3/сутки размер СЗЗ следует принимать размером 50 м.
4. Размер СЗЗ от сливных станций следует принимать 300 м.
5. Размер СЗЗ от очистных сооружений поверхностного стока открытого типа до жилой территории следует принимать 100 м, закрытого типа - 50 м.
6. От очистных сооружений и насосных станций производственной канализации, не расположенных на территории промышленных предприятий, как при самостоятельной очистке и перекачке производственных сточных вод, так и при совместной их очистке с бытовыми, размер СЗЗ следует принимать такими же, как для производств, от которых поступают сточные воды, но не менее указанных в таблице 2.7.Т_7_1_2
7. Размер СЗЗ от снеготаялок и снегосплавных пунктов до жилой территории следует принимать 100 м.
Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.984-00 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», санитарно-защитная зона между границами участка канализационных очистных сооружений и жилыми кварталами, а также пищевыми предприятиями, с учетом их перспективного развития, должна составлять:
· 150 м (при механическом обезвоживании осадка);
· 200 м (при хранении осадка на иловых площадках).
[bookmark: _Toc150777144]2.4.8.  Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем водоотведения
Укрупненная схема сетей водоотведения города Маркс представлена в Приложении 3. Более детальные графические схемы водоотведения в форматах pdf и word могут быть сформированы после разработки электронной модели на базе программного обеспечения Zulu.
Разработка электронных моделей для муниципальных образований численностью населения до 150,0 тыс. человек не является обязательной в соответствии с п. 11 Правил разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановление Правительства № 782 от 05.09.2013 года ("О схемах водоснабжения и водоотведения" (с изменениями и дополнениями)).

[bookmark: _Toc150777145]2.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения
[bookmark: _Toc150777146]2.5.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади
В городе Маркс утвержденные планы по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади отсутствуют.
Для снижения вредного воздействия на водный бассейн необходимо выполнить реконструкцию существующих сооружений с внедрением новых технологий.
Для интенсификации процесса окисления органических веществ и выведения из системы соединений азота и фосфора наибольшее распространение получила технология нитри-денитрификации и биологического удаления фосфора. Для ее реализации необходимо организовать анаэробные и аноксидные зоны. Организация таких зон с высокоэффективной системой аэрации позволит повысить не только эффективность удаления органических веществ, соединений азота и фосфора, а также жиров, нефтепродуктов, но и существенно сократить расход электроэнергии.
Для достижения нормативных показателей качества воды в водоеме после узла биологической очистки необходимо внедрение сооружений доочистки сточных вод микрофильтрации.
Во исполнение требований СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод», все очищенные сточные воды перед сбросом в водоем обеззараживаются ультрафиолетом. Внедрение УФ оборудования позволит проводить автоматическое регулирование мощности УФ ламп, снизить потребление электроэнергии, сократить эксплуатационные затраты, в т.ч. затраты на утилизацию отработанных ламп и повысить эффективность обеззараживания сточной воды.
Реализация мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения позволит улучшить санитарно- эпидемиологическую и экологическую обстановку.
[bookmark: _Toc150777147]2.5.2.  Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод
Сточные воды являются основным источником микробного загрязнения объектов окружающей среды, в том числе поверхностных пресных вод, подземных водоносных горизонтов, питьевой воды и почвы, что является фактором риска распространения возбудителей инфекций с фекально-оральным механизмом передачи.
К наиболее опасным в эпидемиологическом отношении относят следующие виды сточных вод:
· хозяйственно-бытовые сточные воды;
· городские смешанные (промышленно-бытовые) сточные воды;
· сточные воды инфекционных больниц;
· сточные воды от животноводческих и птицеводческих объектов и предприятий по переработке продуктов животноводства и т.д.;
· поверхностно-ливневые стоки;
· шахтные и карьерные сточные воды;
· дренажные воды.
Для хозяйственно-бытовых сточных вод характерно относительно стабильное качество (при соблюдении норм водопользования). Эти стоки отличаются высоким уровнем микробного загрязнения на фоне значительной концентрации взвешенных частиц и органических веществ. Поэтому перед обеззараживанием необходима их механическая и биологическая очистка.
В зимний период возрастает риск микробного загрязнения водоемов у мест водозаборов из-за снижения их самоочищающей способности. Следствием этого является более длительная выживаемость и сохранение вирулентных свойств патогенных микроорганизмов в холодной воде. Кроме того, одновременное ухудшение условий очистки и обеззараживания на водопроводных станциях при низкой температуре может привести к нарушению безопасности хозяйственно- питьевого водопользования населения.
В соответствии с санитарными правилами по охране поверхностных вод от загрязнения, сточные воды, опасные в эпидемическом отношении, должны подвергаться обеззараживанию.
Обеззараживание сточных вод следует организовывать на заключительном этапе их очистки, поскольку эффект существенно зависит от качества поступающего на обеззараживание стока. Основное значение имеет вид и уровень микробного загрязнения, способ дезинфекции, доза, время контакта, условия внесения дезинфектанта, степень смешения и т.п. Кроме того, в зависимости от используемого способа дезинфекции имеют значение рН, температура воды, концентрация взвешенных веществ и другие факторы.
К наиболее распространенным методам обеззараживания сточных вод в настоящее время относятся: хлорирование, озонирование, ультрафиолетовое облучение (УФО) и их сочетание.  Кроме того, перспективны разрабатываемые обеззараживающие технологии сточных вод, такие как гамма-облучение, электрический импульсный разряд, виброакустический, термический и другие способы.
При выборе метода обеззараживания сточных вод необходимо учитывать гигиеническую надежность бактерицидного и вирулицидного эффекта, медико- биологические последствия при дальнейшем использовании обеззараженных стоков, эксплуатационную и экономическую целесообразность.
Обеззараживание сточных вод хлором и озоном относится к реагентным способам. Обеззараживание сточных вод хлором является наиболее простым технологическим решением. В результате хлорирования возможно образование нескольких десятков высокотоксичных веществ, включая канцерогенные, мутагенные, с величинами ПДК на уровне сотых и тысячных мг/л. 
Появление таких веществ в сточных водах после хлорирования ужесточает условия сброса в водоем, влияет на здоровье населения при водопользовании. При отведении хлорированных сточных вод в водоем поступают значительные концентрации хлора. В результате может иметь место гибель водных биоценозов (планктона, сапрофитной микрофлоры) и практически полное прекращение процессов самоочищения, в т.ч. и от патогенной микрофлоры. Решить эту проблему можно путем адекватного дехлорирования обеззараженных хлором стоков перед их сбросом в водоемы.
Необходимо учитывать также попадание в водоемы хлорустойчивых штаммов как индикаторных, так и патогенных микроорганизмов, что создает проблему при водоподготовке питьевой воды на водопроводных станциях.
Применение озона на крупных очистных станциях может быть целесообразным, так как образуется гораздо меньше новых вредных веществ, в основном альдегидов и кетонов, не обладающих высокой токсичностью. Озон, как сильный окислитель, обеспечивает не только обеззараживание, но и при озонировании некоторых видов стоков (в зависимости от их состава) происходит улучшение органолептических свойств воды, а при озонировании других - возможно ухудшение физико-химических показателей.
При использовании УФО бактерицидный эффект, как правило, не сопровождается образованием токсичных продуктов трансформации химических соединений сточных вод, вследствие чего нет необходимости обезвреживания их после   обработки.   Отсутствие   пролонгированного   биоцидного   действия   также является существенным преимуществом метода УФО, т.к. сток при сбросе в водоем не оказывает влияния на водные биоценозы. При обеззараживании стоков УФО необходимо учитывать возможность репарации (фотореактивации) под действием солнечного света микроорганизмов, поврежденных в процессе облучения.
При строительстве и реконструкции централизованных систем водоотведения возможно также применение технологии нулевого сброса на промышленных предприятиях. Система нулевого стока Краун позволяет исключить сброс сточных вод экстракционного завода. В системе нулевого стока, сточные воды концентрируются   в специально сконструированной емкости под давлением, и преобразуется в пар под давлением 2.8 бара и возвращаются в процесс.
Сточная вода из шламовыпаривателя насосом подается в накопительную емкость сточных вод, куда дозируется раствор каустика для регулирования pH воды.
Установленная   в   емкости   мешалка   обеспечивает   равномерное   перемешивание каустика. Из накопительной емкости вода насосом прокачивается через дистиллятор с принудительной циркуляцией. Нагрев дистиллятора из коррозионно-стойкого материала осуществляется глухим паром, в результате получаем перегретый пар низкого давления для подачи в тостер в качестве острого пара. В зависимости от типа цеха, этот пар может составлять от 75 до 100% объема острого пара, используемого в тостере. Оставшиеся сточные воды (обычно около 5-10 процентов от входящего потока) постоянно сливается в накопительную емкость концентрированной воды.
Кроме того, большой объем воды возвращается назад в дистиллятор для обеспечения высокой скорости расхода воды в трубках и предотвращения их засорения. Накопительная емкость концентрированной воды оборудована мешалкой для предотвращения   образования   осадка.   Из   данной   емкости   концентрированная (грязная) вода насосом перекачивается в любое место внутри предприятия, где она полностью используется. Это могут быть линии гранулирования шелухи или шрота, выгрузки шрота или сушки шрота.
При соблюдении строительных норм и правил нормативно-технической базы РФ новое строительство или реконструкция объектов централизованных систем водоотведения не приведет к воздействию на водный бассейн.
На рисунке ниже представлен технологический цикл обработки осадков сточных вод, который включает в себя все виды обработки, ликвидации и утилизации (Рисунок 1).
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[bookmark: _Ref139889434]Рисунок 1 - Технологический цикл обработки осадков сточных вод
В городе Маркс сточные воды, попадающие на биологические очистные сооружения, проходят следующие стадии очистки:
· механической очистки (решетки, песколовки, первичные отстойники);
· биологической очистки (аэротенки, минерализаторы, вторичные отстойники, контактные резервуары);
· доочистки на биологических прудах, далее сточные воды сбрасываются через рассеивающий выпуск донного типа (оголовок) в поверхностный водный объект – Волгоградское водохранилище.

Может быть интересен передовой опыт введения в эксплуатацию КОС «ГБО-БМ-1040», который предназначен для очистки стоков до показателей, соответствующих нормативным требованиям к ПДК при сбросе в водоем (реку), в т.ч. рыбохозяйственного назначения. Внутри корпуса сточные воды проходят 5-ти ступенчатую очистку - первичный отстойник, биотенк, вторичный отстойник, биореактор, третичный отстойник. Очищенная вода отводится в естественные водоприемники (лог, овраг, водоем и т.д.) после обеззараживания. Процесс очистки автоматизирован, не требует постоянного обслуживающего персонала. Обслуживание сводится к откачке осадка ассенизаторской машиной (1-2 раза в год).
Установки могут комплектоваться кислородомером. Кислородомер предназначен для непрерывного измерения содержания растворенного кислорода в иловой смеси. Сигналы подаются на программируемый контроллер, который позволяет изменять интенсивность аэрации в часы максимального (минимального) притока. Это позволяет поддерживать   в заданном   диапазоне растворенный кислород, что в свою очередь приводит к улучшению качества очистки и экономии энергоресурсов. Принципиальная схема технологии очистки КОС «ГБО-БМ-1040» проиллюстрирована на рисунке ниже (Рисунок 2).
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[bookmark: _Ref139889350]Рисунок 2 - Технологическая схема очистки сточных вод «ГБО-БМ-1040»


[bookmark: _Toc150777148]2.6. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения
[bookmark: _Toc139405502][bookmark: _Toc150777149]2.6.1.  Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схемы водоотведения
Все включаемые в схему инвестиционные мероприятия в сфере водоотведения могут быть разделены на следующие три категории:
1. Мероприятия, включенные в действующую или планируемую к утверждению и реализации инвестиционную программу ресурсоснабжающей организации (ООО «Водоканал»)
2. Мероприятия, которые предполагается включить в проект концессионного соглашения как инвестиционные обязательства организации – Концессионера после передачи муниципального имущества в сфере водоотведения в концессию в 2024 году
3. Предложения по инвестиционным мероприятиям, поступившие от ресурсоснабжающей организации (ООО «Водоканал»)
Мероприятия, включаемые в проект концессионного соглашения
Предусматриваются следующие инвестиционные мероприятия:
1. Перекладка участка сети водоотведения в г. Маркс от КНС №6 до колодца-гасителя (две ветки) (протяженность участка – 990 метров, диаметр сети водоотведения – 315 мм)
2. Перекладка участка сети водоотведения в г. Маркс в районе д. 34 по пр-ту Строителей (протяженность участка – 21 метр, диаметр сети водоотведения – 225 мм)
3. Перекладка участка сети водоотведения в г. Маркс от ул. 5-я линия, д.56 до МОУ СОШ №3 (протяженность участка – 37 метров, диаметр сети водоотведения – 315 мм)
4. Перекладка участка сети водоотведения в г. Маркс по ул. 5-я линия от д.51 до д.57 (протяженность участка – 42 метра, диаметр– 315 мм)
Стоимость перекладки канализационных сетей МО город Маркс в ценах 2023 года представлена ниже (Таблица 15).

[bookmark: _Ref147763613]Таблица 15 - Стоимость перекладки сетей водоотведения МО город Маркс в ценах 2023 года и в прогнозных ценах
	№ п/п
	Наименование перекладываемого участка
	Диаметр, мм
	Протяженность, м (2-х труб.
исчисление)
	Год перекладки 
	Стоимость реконструкции (перекладки) в текущих ценах, тыс. руб. с НДС
	Стоимость реконструкции (перекладки) в прогнозных ценах, тыс. руб. с НДС
	Итого стоимость реконструкции (перекладки) в прогнозных ценах, тыс. руб. с НДС

	
	
	
	
	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	

	1
	Участок сети водоотведения в г. Маркс от КНС №6 до колодца-гасителя (две ветки)
	315
	890
	2025-2027
	4811,90
	 
	1734,85
	1804,24
	1876,41
	5415,51

	
	
	
	100
	2024
	540,66
	562,29
	 
	 
	 
	562,29

	2
	Участок сети водоотведения в г. Маркс в районе д. 34 по пр-ту Строителей
	225
	21
	2024
	96,50
	100,36
	 
	 
	 
	100,36

	3
	Участок сети водоотведения в г. Маркс от ул. 5-я линия, д.56 до МОУ СОШ №3
	315
	37
	2024
	200,05
	208,05
	 
	 
	 
	208,05

	4
	Участок сети водоотведения в г. Маркс по ул. 5-я линия от д.51 до д.57
	315
	42
	2024
	227,08
	236,16
	 
	 
	 
	236,16

	 
	ИТОГО
	225-315
	1090,00
	2024-2029
	5876,18
	1106,85
	1734,85
	1804,24
	1876,41
	6522,36







Предложения по инвестиционным мероприятиям, поступившие от ООО «Водоканал»
К данным инвестиционным мероприятиям можно отнести следующие:
1. Проектирование новых КНС в микрорайонах комплексной жилой застройки
2. Капитальный ремонт очистных сооружений
3. Постепенное проведение реконструкции всех КНС с заменой насосного и электротехнического оборудования
4. Замена изношенных сетей водоотведения от КНС №6 до колодца-гасителя (две ветки), тип прокладки: открытая, диаметр 315 мм, ПЭ, протяженность 990 метров
5. Замена изношенных сетей водоотведения в районе д. 34 по проспекту Строителей тип прокладки: открытая, диаметр 225 мм, ПЭ, протяженность 21 метров
6. Замена изношенных сетей водоотведения от ул. 5-я линия, д.56 до МОУ СОШ №3, тип прокладки: открытая, диаметр 315 мм, корсис, протяженность 37 метров 
7. Замена изношенных сетей водоотведения по ул. 5-я линия от д.51 до д.57, тип прокладки: открытая, диаметр 315 мм, корсис, протяженность 42 метров 
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, устанавливается с учетом укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства, а в случае, если такие нормативы не установлены, на основании объектов - аналогов.
На предпроектной стадии обоснования инвестиций в капитальное строительство определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Далее, при разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо проводить уточнение стоимости посредством формирования проектно-сметной документации.
Стоимость работ устанавливается на каждой стадии проектирования, чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение.

[bookmark: _Toc143074112][bookmark: _Toc150777150]2.6.2.  Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоотведения
Суммарные подтвержденные укрупненными сметными расчетами затраты на реализацию мероприятий в сфере водоотведения по МО город Маркс составляют 5876,18 тыс. руб. с учетом НДС в ценах 2023 года (по мероприятиям по перекладке сетей водоотведения).
Стоимость инвестиционных мероприятий, по которым на настоящее время невозможно определить стоимость через федеральные нормативы, будет определена по каждому проекту на этапе осуществления проектно-изыскательских работ. 

[bookmark: _Toc150777151]2.7. Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения
Целевые показатели деятельности устанавливаются с целью поэтапного повышения качества водоотведения, в том числе поэтапного снижения объемов и масс загрязняющих веществ, сбрасываемых в водный объект в составе сточных вод.
Перечень показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядок и правила определения плановых значений и фактических значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения утвержден Приказом от 4 апреля 2014 года № 162/пр Министерства строительства и жилищно- коммунального хозяйства Российской Федерации «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей».
К показателям надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения относятся:

а) показатель надежности и бесперебойности водоотведения;

б) показатели качества очистки сточных вод;

в) показатели эффективности использования ресурсов.
[bookmark: _Toc150777152]2.7.1.  Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Целевые показатели надежности и бесперебойности водоотведения устанавливаются в отношении:
· аварийности централизованных систем водоотведения;
· продолжительности перерывов водоотведения.
Целевой показатель аварийности централизованных систем водоотведения определяется как отношение количества аварий на централизованных системах водоотведения к протяженности сетей и определяется в единицах на 1 километр сети.
Целевой показатель продолжительности перерывов водоотведения определяется исходя из объема отведения сточных вод в кубических метрах, недопоставленного за время перерыва водоотведения, в том числе рассчитанный отдельно для перерывов водоотведения с предварительным уведомлением абонентов (не менее чем за 24 часа) и без такого уведомления.
Согласно п.8 СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» объекты централизованных системы водоотведения по надежности действия подразделяются на три категории:

Первая категория. Не допускается перерыва или снижения транспорта сточных вод.
Вторая категория. Допускается перерыв в транспорте сточных вод не более 6 часов либо снижение его	в пределах, определяемых надежностью системы водоотведения населенного пункта или промпредприятия.
Третья категория. Допускающие перерыв подачи сточных вод не более суток (с прекращением водоотведения населенных пунктов при численности жителей до 5000).
Система водоотведения МО город Маркс относится по надежности ко 2 категории.
Перерывы в водоотведении стоков более 24 часов в течение 2022 года, согласно данным ресурсоснабжающей организации, зафиксировано не было, следовательно, коэффициент аварийности на сегодняшний день равен нулю. Перерывы в отведении стоков менее 24 часов централизованно не фиксируются. Все нарушения водоотведения устраняются аварийной бригадой оперативно.
Исходя из этого, фактический целевой показатель надежности и бесперебойности (с точки зрения аварийности) составляет 100%, перспективный показатель аварийности планируется поддерживать на существующем уровне. Так как перерывы в подаче воды менее 24 часов централизованно не фиксируются, рассчитать целевой показатель надежности и бесперебойности (с точки зрения продолжительности перерывов водоотведения) не представляется возможным.
Целевой показатель аварийности централизованной системы водоотведения МО город Маркс представлен в таблице ниже (Таблица 16). 
[bookmark: _Ref149555663]
Таблица 16 - Целевой показатель аварийности централизованной системы водоотведения МО город Маркс
	№ п/п
	Наименование показателя
	ед. изм
	2023 (ожидаемое)
	2024 (план)
	2030 (план)
	2035 (план)

	1
	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год
	%
	0,1791
	0,1781
	0,1741
	0,1741



[bookmark: _Toc150777153]2.7.2.  Показатели качества обслуживания абонентов
Целевые показатели качества обслуживания абонентов устанавливаются в отношении:
· среднего времени ожидания ответа оператора при обращении абонента (потребителя) по вопросам водоотведения по телефону «горячей линии»;
· доли заявок на подключение, исполненных по итогам года.
По причине того, что данные о среднем времени ожидания ответа оператора при обращении абонента (потребителя) по вопросам водоотведения по телефону «горячей линии», а также данные о доли заявок на подключение, исполненных по итогам года централизованно не фиксируются, значение фактических целевых показателей качества обслуживания на сегодняшний день не определить. На перспективу рекомендуется вести учет сроков исполнения заявок на подключение абонентов и среднего времени ожидания ответа оператора.

[bookmark: _Toc150777154]2.7.3.  Показатели качества очистки сточных вод
Целевой показатель очистки сточных вод устанавливается в отношении:
· доли сточных вод, подвергающихся очистке в общем объеме сбрасываемых сточных вод (в процентах), в том числе, с выделением доли очищенного (неочищенного) поверхностного (дождевого, талого, инфильтрационного) и дренажного стока;
· доли сточных вод, сбрасываемых в водный объект, в пределах нормативов допустимых сбросов и лимитов на сбросы.
Целевой показатель очистки сточных вод устанавливается в процентном соотношении к фактическим показателям деятельности регулируемой организации на начало периода регулирования.
Целевые показатели развития централизованной системы очистки сточных вод МО город Маркс приведены ниже (Таблица 17).

[bookmark: _Ref147763671]Таблица 17 - Целевые показатели развития централизованной системы очистки сточных вод МО город Маркс
	№ п/п
	Наименование показателя
	ед. изм
	2023 (ожидаемое)
	2024 (план)
	2030 (план)
	2035 (план)

	1
	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
	%
	90,17%
	90,17%
	90,17%
	90,17%

	2
	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения
	%
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	3
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод 
	%
	0,865
	0,865
	0,865
	0,865



[bookmark: _Toc150777155]2.7.4. Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод
Целевые показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке рассчитываются согласно Приказа от 4 апреля 2014 года № 162/пр Министерства строительства и жилищно- коммунального хозяйства Российской Федерации «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей». 
Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения МО город Маркс приведены ниже (Таблица 18).

[bookmark: _GoBack][bookmark: _Ref117511178]Таблица 18 - Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения МО город Маркс
	№ п/п
	Наименование показателя
	ед. изм
	2023 (ожидаемое)
	2024 (план)
	2030 (план)
	2035 (план)

	1
	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к централизованной общесплавной (бытовой) системе водоотведения
	%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%

	2
	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к централизованной ливневой системе водоотведения 
	%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%

	4
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод 
	ед./км
	1,107
	1,107
	1,107
	1,107


[bookmark: _Toc150777156]2.7.5.  Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества очистки сточных вод
В соответствии с п. 2 статьи 39 Федерального закона РФ от 7 декабря 2011 г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» федеральным органом исполнительной власти утверждаются правила формирования целевых показателей деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и их расчета, перечень целевых показателей. К целевым показателям данный закон относит также показатель соотношения цены и эффективности (качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы.
Однако впоследствии, федеральным органом исполнительной власти в лице Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации был издан Приказ от 4 апреля 2014 года № 162/пр «Об утверждении перечня   показателей   надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей». 
Данным Приказом был утвержден перечень целевых показателей централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения, который исключил показатель «соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества очистки сточных вод». Вследствие этого отсутствует как методика его расчета, так и принцип анализа полученных результатов.






















[bookmark: _Toc150777157]2.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления), а также перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию
Согласно Федеральному закону «О водоснабжении и водоотведении» правом эксплуатации бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения наделяется гарантирующая организация, в зоне действия которой расположен данный объект.
Согласно   Федеральному   закону «О   водоснабжении   и   водоотведении» (ст.12 п.2), организация, осуществляющая холодное водоснабжение и эксплуатирующая водопроводные и (или) канализационные сети, наделяется статусом гарантирующей организации, если к водопроводным и (или) канализационным сетям этой организации присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих холодное водоснабжение или водоотведение.
После утверждения органами местного самоуправления перечня гарантирующих организаций централизованных систем водоотведения и зон их действия, бесхозяйные объекты, расположенные в зонах действия гарантирующих организаций, могут быть переданы им в эксплуатацию.
Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать:
· от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации;
· субъектов Российской Федерации;
· органов местного самоуправления;
· на основании заявлений юридических и физических лиц;
· выявляться ООО «Водоканал» в ходе осуществления технического обследования.
По результатам сбора исходных данных по системам централизованного водоотведения бесхозяйных объектов, от Администрации МО поступила информация, что в городе Маркс имеются бесхозяйные канализационные сети. А именно:
· две напорные ветки канализационного коллектора по адресу: г. Маркс, ул. Мамина от КНС-11 в сторону колодца-гасителя, расположенного по ул. Мамина, 20 ориентировочной протяженностью 900 м;
· напорная канализация от КНС-12 по адресу: г. Маркс, ул. Рабочая в сторону колодца-гасителя, расположенного на пересечении ул. Куйбышева и ул. Мамина ориентировочной протяженностью 700 м;
· самотечная канализация по адресу: г. Маркс в направлении дома № 3 по ул. 4-я линия и дома № 11 по ул. Фабричной до ул. Коммунистическая ориентировочной протяженностью 76 м;
· самотечная канализация по адресу: г. Маркс, ул. Воинская ориентировочной протяженностью 360 м.
Постановка бесхозяйного недвижимого имущества на учет в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, признание в судебном порядке права муниципальной собственности на указанные объекты осуществляется структурным подразделением администрации МО город Маркс Саратовской области.


























[bookmark: _Toc149653250][bookmark: _Toc150777158]Приложение 1 - Список имущества в сфере водоотведения, которым владеет на правах собственности Администрация МО город Маркс, и их технико-экономические показатели 















	№ п/п
	Наименование объект недвижимости
	Адрес объект недвижимости
	Технико-экономические показатели объекта недвижимости
	Кадастровый номер объекта недвижимости
	Год постройки
	Реквизиты документа, удостоверяющего право собственности на объект недвижимости

	1
	Сооружение напорной канализации
	г. Маркс, от КНС №1 до Канализационного гасителя, ветка 1
	Протяженность - 500 п.м.
	64:44:000000:8422
	1987
	64:44:000000:8422-64/012/2017-1

	2
	Сооружение напорной канализации
	г. Маркс, от КНС №1 до Канализационного гасителя, ветка 2
	Протяженность - 500 п.м.
	64:44:000000:8412
	1987
	64-64/012-64/999/001/2016-14730/1

	3
	Сооружение напорной канализации
	г. Маркс, от КНС №2 до Очистных сооружений, ветка 1
	Протяженность - 2980 п.м.
	64:44:000000:1303
	1986
	64:44:000000:1303-64/012/2017-1

	4
	Сооружение напорной канализации
	г. Маркс, от КНС №2 до Очистных сооружений, ветка 2
	Протяженность - 2980 п..м.
	64:00:000000:1300
	1986
	64-64/012-64/999/001/2016-14728/1

	5
	Сооружение напорной канализации
	г. Маркс, от КНС №4 до Очистных сооружений
	Протяженность - 2500 п.м.
	64:00:000000:1301
	1988
	64:00:000000:1301-64/012/2017-1

	6
	Сооружение напорной канализации
	г. Маркс, от КНС № 5 до Канализационного гасителя, 1 ветка
	Протяженность - 455 п.м.
	64:44:120104:4123
	1989
	64:44:120104:4123—64/012/2017-1

	7
	Сооружение напорной канализации
	г. Маркс, от КНС № 5 до Канализационного гасителя, 2 ветка
	Протяженность - 455 п.м.
	64:44:120104:4127
	1989
	64:44:120104:4127-64/012/2017-1

	8
	Сооружение напорной канализации
	г. Маркс, от КНС №6 до Канализационного гасителя, 1 ветка
	Протяженность - 990 п.м.
	64:44:000000:8424
	1989
	64:44:000000:8424-64/012/2017-1

	9
	Сооружение напорной канализации
	г. Маркс, от КНС №6 до Канализационного гасителя, 2 ветка
	Протяженность - 990 п..м.
	64:44:000000:8437
	1989
	64:44:000000:8437-64/012/2017-1

	10
	Сооружение напорной канализации
	г. Маркс, от КНС №7 до Канализационного гасителя, 1 ветка
	Протяженность - 490 п.м.
	64:44:090102:2583
	1988
	64:44:090102:2583-64/012/2017-1

	11
	Сооружение напорной канализации
	г. Маркс, от КНС №7 до Канализационного гасителя, 2 ветка
	Протяженность - 490 п.м.
	64:44:090102:2584
	1988
	64:44:090102:2584-64/012/2017-1

	12
	Сооружение напорной канализации
	г. Маркс, от КНС №8 до Канализационного гасителя
	Протяженность - 68 п.м.
	64:44:100102:2179
	1986
	64:44:100102:2179-64/012/2017-1

	13
	Сооружение напорной канализации
	г. Маркс, от КНС № 9 до Канализационного гасителя 1 ветка
	Протяженность - 180 п.м.
	64:44:100101:1846
	н/д
	64:44:100101:1846-64/085/2022-3

	14
	Сооружение напорной канализации
	г. Маркс, от КНС №10 до Канализационного гасителя, 1 ветка
	Протяженность - 408 п.м.
	64:44:090101:636
	н/д
	64:44:090101:636-64/136/2021-1У

	15
	Сооружение напорной канализации
	г. Маркс, от КНС №10 до Канализационного гасителя, 2 ветка
	Протяженность - 408 п.м.
	64:44:090101:637
	н/д
	64:44:090101:637-64/136/2021-1У

	16
	Сооружение напорной канализации
	г. Маркс, от КНС № 3 до р.Волга, 1  ветка
	Протяженность - 5129 п.м.
	64:00:000000:130                                                                        2
	1987
	64:00:000000:1302-64/012/2017-1

	17
	Сооружение напорной канализации
	г. Маркс, от КНС № 3 до р.Волга, 2 ветка
	Протяженность - 5129 п.м.
	64:00:000000:1302
	1987
	64:00:000000:1302-64/012/2017-1

	18
	Сооружение самотечной канализации
	г. Маркс, ул.Коммунистическая от пр.Ленина до ул.3 Линия
	Протяженность - 584 п.м.
	64:44:000000:8511
	н/д
	64:44:000000:8511

	19
	Сооружение самотечной канализации
	г.Маркс, ул.3 Линия от ул.Коммунистическая до ул.Кирова
	Протяженность - 172 п.м.
	64:44:000000:8474
	н/д
	64:44:000000:8474

	20
	Сооружение самотечной канализации
	г.Маркс, ул.Кирова от ул.3 Линия до КНС №1
	Протяженность - 265 п.м.
	64:44:000000:8478
	н/д
	64:44:000000:8478 г. № 64/001/002/2018-203135

	21
	Сооружение самотечной канализации
	г.Маркс, ул.Коммунистическая от ул.7 Линия до ул.6 Линия
	Протяженность - 165 п.м.
	64:44:000000:8465
	н/д
	64:44:000000:8465

	22
	Сооружение самотечной канализации
	г.Маркс, ул.6 Линия от ул.Коммунистическая до ул.Энгельса
	Протяженность - 510 п.м.
	64:44:000000:8473
	н/д
	64:44:000000:8473

	23
	Сооружение самотечной канализации
	г.Маркс, ул.4 Линия от ул.К.Маркса до ул.Энгельса
	Протяженность - 265 п.м.
	64:44:000000:8492
	н/д
	64:44:000000:8492

	24
	Сооружение самотечной канализации
	г.Маркс, ул.Энгельса от ул.4 Линия до ул.6 Линия
	Протяженность - 770 п.м.
	64:44:090101:772
	н/д
	64:44:090101:772

	25
	Сооружение самотечной канализации
	г.Маркс, ул.6 Линия от ул.Энгельса до ул.Рабочая
	Протяженность - 390 п.м.
	64:44:000000:8467
	н/д
	64:44:000000:8467

	26
	Сооружение самотечной канализации
	г.Маркс, ул.Рабочая от ул.6 Линия до пр.Ленина
	Протяженность - 180 п.м.
	64:44:000000:8468
	н/д
	64:44:000000:8468

	27
	Сооружение самотечной канализации
	г.Маркс, пр.Ленина от ул.Рабочая до ул.Свободы
	Протяженность - 124 п.м.
	64:44:110128:133
	н/д
	64:44:110128:133

	28
	Сооружение самотечной канализации
	г.Маркс, ул.Свободы от пр.Ленина до КНС №2
	Протяженность - 137 п.м.
	64:44:000000:8466
	н/д
	64:44:000000:8466

	29
	Сооружение самотечной канализации
	г.Маркс, ул.К.Маркса от ул.6 Линия до пр.Ленина, д.11
	Протяженность - 116 п.м.
	64:44:000000:8470
	н/д
	64:44:000000:8470

	30
	Сооружение самотечной канализации
	г.Маркс, ул.К.Либкнехта от пр.Ленина до ул.6 Линия
	Протяженность - 303,8 п.м.
	64:44:000000:8469
	н/д
	64:44:000000:8469

	31
	Сооружение самотечной канализации
	г.Маркс, ул.К.Либкнехта от ул.6 Линия до ул.7 Линия
	Протяженность - 240 п.м.
	64:44:000000:8471
	н/д
	64:44:000000:8471

	32
	Сооружение самотечной канализации
	г.Маркс, ул.К.Либкнехта от ул.7 Линия до СШ № 4
	Протяженность - 175 п.м.
	64:44:050118:255
	н/д
	64:44:050118:255    № 64/001/002/2018-151415

	33
	Сооружение самотечной канализации
	г.Маркс, от СШ №4 до Поликлиники №1
	Протяженность - 165 п.м.
	64:44:000000:8477
	н/д
	64:44:000000:8477

	34
	Сооружение самотечной канализации
	г.Маркс, от СШ №4 до пл.Интернациональная №6
	Протяженность - 55 п.м.
	64:44:050118:256
	н/д
	64:44:050118:256

	35
	Сооружение самотечной канализации
	г.Маркс, пр.Ленина от № 111 до КНС №2
	Протяженность - 1950 п.м.
	64:44:000000:8531
	н/д
	64:44:000000:8531

	36
	Сооружение самотечной канализации
	г.Маркс, ул.Советская от Канализационного гасителя до пр.Ленина
	Протяженность - 560 п.м.
	64:44:000000:8520
	н/д
	64:44:000000:8520

	37
	Сооружение самотечной канализации
	г.Маркс, ул.Мамина от Канализационного гасителя до КНС №4
	Протяженность - 300 п.м.
	64:44:000000:8472
	н/д
	64:44:000000:8472

	38
	Сооружение самотечной канализации
	г.Маркс, ул.Интернациональная от ж/д №25 до пр.Строителей
	Протяженность - 457 п.м.
	64:44:120101:459
	н/д
	64:44:120101:459    № 64/001/002/2018-203141

	39
	Сооружение самотечной канализации
	г.Маркс, пр.Строителей от ж/д №31 до ж/д №3 по пр.Строителей
	Протяженность - 645 п.м.
	64:44:120104:4149
	н/д
	64:44:120104:4149

	40
	Сооружение самотечной канализации
	г.Маркс, пр.Строителей МР-7
	Протяженность - 1800 п.м.
	64:44:090102:2599
	н/д
	64:44:090102:2599  № 64/001/002/2018-217747от

	41
	Сооружение самотечной канализации
	г.Маркс, пр.Строителей от Канализационного гасителя до пр.Ленина
	Протяженность - 360 п.м.
	64:44:120104:4151
	н/д
	64:44:120104:4151

	42
	Сооружение самотечной канализации
	г.Маркс, пер.Строителей
	Протяженность - 190 п.м.
	64:44:120104:4152
	н/д
	64:44:120104:4152   № 64/001/002/2018-203094

	43
	Сооружение самотечной канализации
	г.Маркс, от ЦРБ до КНС №6
	Протяженность - 350 п.м.
	64:44:120104:4150
	н/д
	64:44:120104:4150

	44
	Сооружение самотечной канализации
	г.Маркс, ул. Аэродромная, ул. Пригородная
	Протяженность - 850 п.м.
	64:44:000000:8513
	н/д
	64:44:000000:8513

	45
	Сооружение самотечной канализации
	г.Маркс, от «Маслодела» до КНС №6
	Протяженность - 500 п.м.
	64:44:000000:8522
	н/д
	64:44:000000:8522  № 64/001/002/2018-217722

	46
	Сооружение самотечной канализации
	г.Маркс, от Канализационного гасителя КНС №8 до пр.Ленина
	Протяженность - 44 п.м.
	64:44:000000:8476
	н/д
	64:44:000000:8476   № 64/001/002/2018-203124

	47
	Сооружение самотечной канализации
	г.Маркс, от Канализационного гасителя №9 до пр.Ленина
	Протяженность - 20 п.м.
	64:44:000000:8475
	н/д
	64:44:000000:8475

	48
	Сооружение самотечной канализации
	г.Маркс, от Канализационного гасителя №10 до КНС №4
	Протяженность - 500 п.м.
	64:44:090101:772
	н/д
	64:44:090101:772

	49
	Канализационные сети
	Саратовская область, г. Маркс, по ул. Первомайская, ж/д. №, № 5, 7, по ул. Интернациональная, ж/д. № 36
	Протяженность - 315 метров
	64:44:120102:293
	1982
	64:44:120102:293-64/085/2020-3

	50
	Канализационные сети
	Саратовская область, г. Маркс, по ул. 5-я Линия, ж/д №,№ 51, 53,55,57
	Протяженность - 225 метров
	64:44:100101:1898
	н/д
	64:44:100101:1898-64/073/2020-3

	51
	Канализационные сети
	Саратовская область, г. Маркс, по ул. Куйбышева, ж/д №, № 233,235, 237,239
	Протяженность - 440 метров
	64:44:090101:777
	н/д
	64:44:090101:777-64/070/2020-3

	52
	Канализационные сети
	Саратовская область, г. Маркс, по ул. Интернациональная ж/д №, № 25,29,33,33/1,33/2,33/3,39,39/1,39/2, по ул. Советская ж/д. №  52 «А», по ул. Колхозная ж/д 97
	Протяженность - 983 метра
	64:44:000000:8539
	н/д
	64:44:000000:8539-64/072/2020-3

	53
	Канализационные сети
	Саратовская область, г. Маркс, по пр. Строителей, ж/д. № 3, 5, 7, 9, 11
	Протяженность - 711 метров
	64:44:120104:4188
	н/д
	

	54
	Канализационные сети
	Саратовская область, г. Маркс, по пр. Строителей, ж/д № 12, № 14, по пр. Ленина, ж/д № 101
	Протяженность - 307 метров
	64:44:000000:8537
	1982
	64:44:000000:8537-64/082/2020-3

	55
	Канализационные сети
	Саратовская область, г. Маркс, по ул. Победа ж/д 11
	Протяженность - 107 метров
	64:44:000000:8536
	н/д
	64:44:000000:8536-64/082/2020-2

	56
	Канализационные сети
	Саратовская область, г. Маркс, по ул. 10-я Линия ж/д №,№ 35,37,39А, 39/1, 41,41/1,43,43А,53,55
	Протяженность - 585 метров
	64:44:030111:591
	1982
	64:44:030111:591-64/085/2020-3

	57
	Канализационные сети
	Саратовская область, г. Маркс, по пр. Строителей, ж/д. № 2, № 4
	Протяженность - 190 метров
	64:44:120102:292
	1982
	64:44:120102:292-64/085/2020-3

	58
	Канализационные сети
	Саратовская область, г. Маркс, по ул. 10-я Линия ж/д № 29/1
	Протяженность - 79 метров
	64:44:060113:81
	1982
	64:44:060113:81-64/070/2020-3

	59
	Канализационные сети
	Саратовская область, г. Маркс, по пр. Строителей ж/д. № 6, 8, 10
	Протяженность - 389 метров
	64:44:000000:8538
	1982
	64:44:000000:8538-64/085/2020-3

	60
	Канализационные сети
	Саратовская область, г. Маркс, по ул. Коммунистическая, ж/д. № 6
	Протяженность - 49 метров
	64:44:000000:8541
	1982
	64:44:000000:8541-64/085/2020-3

	61
	Канализационные сети
	Саратовская область, г. Маркс, по пр. Ленина, ж/д. №,№ 87,89, 93, по ул. Колхозная, ж/д. № 154, по ул. Октябрьская, ж/д. № 91
	Протяженность - 1002 метра
	64:44:000000:8542
	1982
	64:44:000000:8542-64/085/2020-2

	62
	Канализационные сети
	Саратовская область, г. Маркс, по ул. Кирова, ж/д. № 113
	Протяженность - 49 метров
	64:44:000000:8540
	1982
	64:44:000000:8540-64/085/2020/3

	63
	Канализационные сети
	Саратовская область, г. Маркс, по пр. Ленина, №№ 103, 105, 107, 107 «б»
	Протяженность - 471 метр
	64:44:120104:4189
	1982
	64:44:120104:4189-64/075/2020-3

	64
	Канализационные сети
	Саратовская область, г. Маркс, по пр. Ленина, ж/д. №№ 80,78,82,84,86,88
	Протяженность - 898 метров
	64:44:000000:8543
	1982
	64:44:000000:8543-64/073/2020-3

	65
	Канализационные сети
	Саратовская область, г. Маркс, по ул. Энгельса, ж/д. №№ 197,199,201
	Протяженность - 25 метров
	64:44:040137:217
	1982
	64:44:040137:217-64/085/2020-3

	66
	Канализационные сети
	Саратовская область, г. Маркс, по ул. Заводская, ж/д. №,№ 1,2,3,5,12, по ул. Куйбышева ж/д. № 214
	Протяженность - 286 метров
	64:44:000000:8544
	1982
	64:44:000000:8544-64/073/2020-3

	67
	Канализационные сети
	Саратовская область, г. Маркс, по пр. Ленина, ж/д. № 96
	Протяженность - 188 метров
	64:44:000000:8545
	1982
	64:44:000000:8545-64/072/2020-3

	68
	Канализационные сети
	Саратовская область, г. Маркс, по ул. Куйбышева, ж/д. № 139 и ж/д. № № 28, 30 по пр. Ленина
	Протяженность - 123 метра
	64:44:040106:271
	1982
	64:44:040106:271-64/080/2020-3

	69
	Канализационные сети
	Саратовская область, г. Маркс, по ул. Куйбышева, ж/д. № 223, по ул. Рабочая, ж/д. № № 254, 256
	Протяженность - 112 метров
	64:44:080113:285
	1982
	64:44:080113:285-64/085/2020-3

	70
	Канализационные сети
	Саратовская область, г. Маркс, по ул. пр. Строителей, ж/д. № № 31,33
	Протяженность - 243 метра
	64:44:120104:4191
	1982
	64:44:120104:4191-64/085/2020-3

	71
	Канализационные сети
	Саратовская область, г. Маркс, по ул. пр. Строителей, ж/д 15, 17, 19, 21
	Протяженность - 592 метра
	64:44:120104:4192
	1982
	64:44:120104:4192-64/085/2020-3

	72
	Канализационные сети
	Саратовская область, г. Маркс, по пр. Строителей ж/д. № 21А, 23, 35, 27
	Протяженность - 500 метров
	64:44:120104:4193
	1982
	64:44:120104:4193-64/085/2020-3

	73
	Канализационные сети
	Саратовская область, г. Маркс, по ул. Загородная роща, ж/д  № 1 «А», по ул. Северная, ж/д № 1
	Протяженность - 49 метров
	64:44:000000:8546
	1982
	64:44:000000:8546-64/075/2020-3

	74
	Канализационные сети
	Саратовская область, г. Маркс, по ул. Интернациональная, ж/д 26, 34
	Протяженность - 90 метров
	64:44:110114:102
	1982
	64:44:110114:102-64/085/2020-2
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3ATONOBKN  CTPAHWUb  PE3Y/IbTATH O ==

'HOpMATHBLI NOTDEACHIR KOMMYHATLILIX YEAYT 110 XO;I0THOMY BOAOCHAGAEHIIO,
& Cran TOpAUEMY BOTOCHAGAEIIIO (HOTPESACHNE XO0ANOI BOILI 1K NPEIOCTARICHHS
134 Cockerun © Garmuiccion noTpeSnern acereen 10prc KOMMYHAILHOH YCAYIH 110 TOPASIEMY BOIOCHATAEHIIO) M BOL0OTREICHHIO B ANAOM

1,35, OHCaHIE LLECTEy OLEl CUCTEMb! KOMMEPECKOT YUTa . 4 Nocwor ‘ovemen wa TeppiTOpNM CapaTOBCKOi 06AACTH
1,36, Aanis pE3epEOs M ACULITOR MPOUSEOACTEEHHEIX MOLIHOC. = - —
13,8, ONUCaHUE LEHTPANMS0BaHHOI! CHCTEMEI FOPAHEro BOAOCHAG, coeusuarisok o
1,39, Coegeniin © GaKTHNECKOM W XCHAAEHOM ROTPESAEHIN FOPA. L
1.3.10. OniCaHWE TepPHTOpUANsHOf TPyKTYPE MOTpEBREHIA FOPA.
1,311, MporHos pacnpeaencin pacxo408 804! Ha BOAOCHABHEA =
1.3.12. CoeaeHun o aKTHIECKIT U NNGHPYEMsX NOTEpK FOPAEHL B e o) R . -
1.3.13. MlepenerTueiie 6anancet 8040CHABHEHIA  8040OTEEACHN. e e i, | o
1,314 Paceier TpeyeMO MOLLHOCTH B0A03360PHEIX 1 OHMCTHE <. —
1.3.15. HaWMEHOBaHHE OpFaHISaLIAW, KOTOpas HaAEREHa CTaryCo. — —
4 1.4, Mlpeanoxcesun 0 CTPOMTENLCTEY, PEKOHCTPY KU U MOASPHITaLL e o w K
1,41, Tepeiens OCHOBHI MEPONPWATA O PEanSaLIAM CXEM 5o. e
1,42, TexHimiecKuE 060CHORaHIA OCHOSHSLX MEPORPUSTHi 10 pea e
143, Casaeni 0 sHOBb CTPOALINKCA, PEKOHCTPYpYEMSX i MPEA R T o I -
1.4, Coegenin o pa36HTIN CHCTEM AMCRETIEpUSALIN, TEREMEXaH. | a e — [
145, Coeaenn 06 ocrawienmocra 3gamn, crpoesu, coopyxenn L s —— =
e ——— & | | e [ ”
1,47, PeXoMeAgaLIN O WECTE PasMELIEHIA HACOCHSK CTaHL, . B [
0 T e T T S SR e RS TR e e
1,49, Kapret (cxeme) cyLLIECTEyHOLLErD W RAGHUPYEMOTo pashietLe s " [ | o -
4 1.5, 3K0NOIHECKME ACNEKTEI MEPONPHATH MO CTPOHTENCTEY, PEKOH Mpunoxenue 1. HopmaTuBbl NOTPE6NEHUA KOMMYHA/IbHBIX YCAYT o, | s |
15.1. CheagHitn o Mepax N0 NPEACTEPALLEHHKO BPEAHOrD BO3ACHCT. b MO XONIOAHOMY BOAOCHABKEHMIO B KWIbIX MOMELLEHUAX Ha EE;E’EL!:::ZZISI‘;:"“
s e e s e et 4 TePPATOpUM CapaToBCKO/ 06AACTH BOAH === = :
1.6.1. Ouera CTOMMOCTH OCHOBHEIX MEPOMPATHI N0 peanu3at e —
[ RS —————— fo el
4 1.7 Uienesbie swasenn noKasaTenci paseuT LEHTPaRUSORaHHE Ci il 7 | ™| et s x s
171, Moxasaren Kavecrsa ropaei n nuTs<sofi sogel e
172, Moxasatenu Hagexsoc n BecnepeoiinocTu soocHaber K [ ——— T I
173, Nokmarenn sasecta obcnasanys sboncrion = | . -
1.7 ToKasaren >beTHEHOCTH HCHORE3083HA PECYPEo, & To. B e e |
V75, T o s S 2 L ST e |

1.8, Mepetiens BbiABnEHHbX GeCX3ATiHEI OBLEKTO LSHTPRUZOBaHH.
Mpunosxesine 1. Hopuarnssl MoTpE6ACHIA KoMMYHREHEIX YEAYF 0. B
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134
135,
135
133
139.

n

CTPAHWUB  PE3Y/IbTATH

1

Cieacinn 0 GaKTNECKOM NOTPEBACHMM HaCENEHHEM FOPANE.

OnUCaHMe CyLIECTEyoLLEl CHCTEMSI KOMMEPUECKOFD yueTa .

2

AManI3 pe3epaOs 1 ASULIITOR NPOVSEOACTEEHHEIX MOLLHOC.

2

Onucarue uenTpansoBaHHOf CHCTeMS! TOpsHero 80AocHaG.

(Cieacin © GaKTUNECKOM U 0XAZEMOM NOTPEBACHIM FOPA.

1310, OnMcasne TeppHTOpWaHOIt CTpyITyp MOTpESENA rops. Bl

1.3.11. MporHos pacnpeacnes i packoA0s B0As! Ha BOAOCHABKeHA.

13,12, Caegeni 0 GakTU4ECKIK U MAGHUPY ML NOTEpAX rOpAIES.

2

1.3.13. MlepeneKTitsHble 6anaHce! BOAOCHABXEHIA 1 B0AOOTBEACHH,

u

1.3.14, PacuieT Tpebyemoil MOLLHOCTH B0A03aB0PHEIX W OCTHEX C.

1.3.15. Hauhienosarie opraHsaLim, KOTopan HageneHa cratycon.

>

4 1.4, TIpenoseHMA Mo CTPOUTENSCTBY, PEKOHCTRYKLIMI U HOASPHIGaLL

141,
142,
143
144
145,
145

Mepesirs ocHoBHo MeponpHATTi 1o pean3aLi cxem go. 5
Texrncckie oBoCHOBaHIR OCHOBHSX MEPOMPARTH Mo pea.
CoeaeHinn © BHOBS CTPORLLINXCS, PEKOHCTPYHPYEMSI  NPEA,
Coeaeniun o paseTin cHCTew AHCRET epvaLH, TEnEIEXar,
oopyxern.
Onincarine sapnarTos MapupyTos MpoxaXeHiA TPy oMpOS.

Coeaenns o6 ocauiennocT sganni

crpoesn,

1,47, PeKomengauin o MeCTe pasielLieHS HacocHsIK CTaHi pe.
1,48, Tparius! MGHHpyEMBIX 30H pasitLicHNA OBBEKTO UekTpa,
149, Kapre (cxem) cyuiecreytoLero u nAaHnpyeworo pasmelte.
415, 3KonorwHeCk#e aCNEKTH! MEpOMPATTHA Mo CTPONTENLCTEY, pekor.
1.5.1, Caeaenn o mepax o npegoTEpalLieHHKo BEAHOTo Bo3ASHCT.
1.5.2. Caeaenn o mepax o npegoTEpaLLIEHHKo BPEAHOTO BO3ACHCT.
416, Ouenia o6 emop KanMTanLHSX ERCXEHHH B CTpOWTENBCTEO, peo.
1.6.1. Oueka CTOWHMOCTH oCHOBHLI MepoNpHATHIE 10 peansaLy.
1.6.2. OUeHKa SeAMMHbI HEOBXOAMMIX KAHTANHIX BCKEHMT 5.
417, Uenesbie snanenna nokasaTeneii passuTA UekTpanizoBaKb cn.
1.7.. ToKasatenn kauecrsa ropaviei 1 niTbesoi sogst
1.7.2. TloKasatenw HapexrocTH  GecnepeBoiinocti sogocHatxen
173

1.7.4. TMoKa3aTent >pEKTHEHOCTI UCNOAL3083HIA PECYPEOE, 8 To.

Mokasatenn Kaviectsa oBcyskisanin aBoHeHTos

1.7.5. CooTHOLLEHUE Uens! Peansau MEpOPATTE WHBECTALIO,
1.8, Mepetiens BbiABnEHHbX GeCX3ATiHEI OBLEKTO LSHTPRUZOBaHH.

Mpunosxesine 1. Hopuarnssl MoTpE6ACHIA KoMMYHREHEIX YEAYF 0.
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1. HopwaTn noTpeSiaeins oy w1k Ho YCAYTH 010100 BoOTOCHAGXEN)

1) KeTeropiin KU oweuenyl, Yk B nywkTax 1-5,12,16 TaGaMN, MpeATOTArIOT
HATHSHE TOTLKO LEHTPATIDORIHHOFD BO0OTIEACH

2) KateropwM A04nkx noveuew, YK b IYHKTAX 6-11 TAGILN, IPEAOTATIIOT WATHHE
7OGOT0. BHAR  BOAOOTRCIEHNA: IEHTPATIBORSINOTO IIH HCIICHTPRIIIOBANNOTO. (BHTPCGHIA A3,
cemu);

3) KETerOpHI XIUTUIX HOMELLEHHH, YKESAIE B YHKTaX 13-14 TAGTML, DPEAOTATHIOT AT
OO HEIICHTPATICOBIIOTD BOROTCACHHA (BT PEOHAA 3N, CETTIK);

4) KETeropus Kiuthix noweeR, yKANE B TYHKTE 15 TaGAL,

OTeYTCTBHE B0300TBE 161 (KOTONKA Ha YL, KOTONK B0 ZBOPE, BOIOMPOBONIH B0 B JON).

2. Hopwarun noTpelienns Kownywahuoll yeayr ropstero soocuaGxenns (norpebacane
X0AO1UOM BOXLA 115 HPEIOCTAIENAR KOMMYMAILION YEAYIH 1O FOPE'€MY BOOCHATKENNN)

1) HOPMATHD FOTDCBACHIA KONMYIATHOW YCAYTH FOPASETO BOZOCHASACHIS NPHMCHACTCA IpH
MU CHTPATIIOROTO. TOPANETD  HOOGHAGKEHIS, & TAKKE & CIYARE CANOCTORTENSHORD
POYIDOACTEN. HCTOTHNTEAEH KONMYNAILHON YCAYTH 110 FOpAYENY BOJOCHIGKEIIIO (Tpi OTCYTeTDMN
LEMTPATIOORINHOTO FOPAYETD BOAOCHIGAEHIA) ¢ HCTIOTBSORAHHEN 0GOPY ORI, BXOTSUIEIO B cOcTaD
OGULETO I\YILIECTRA COBCTREHHMKOB MIONLICHIH B MHOTOKBIPTHPHOM AONE;

2) HATHSIE EHTPATIOBIANORO FOPAYETD BOAOCHAGACIIA TIPSATIOTAISTER TOTHKO B KATETOPHAX
X0 oweweH, Yk B IYHKT 1-5 1 16 TAGHIS.

3. HopMaThR HOTPCGACHNH KoMMYNATLOH YEAYTH BOT00TREIEHNS;

1) HOPNATHR. TOTpEGACHIA KOMMYHATLHOTE YCAYTH BOIOOTBEACHI MDINEHACTER. TOTWKO i
AT LEHTPAIOBANOTO BOTOGTOCACHIHS H He IPUNSHIETES 118 KATErOpHH XIUTHIX ONEUICHH ¢
HCCHTPATI0RANNAN BOIO0TBECHHEN (BHITPEGHAA AN, CENTHK)

e — AOMAFACTCA TOTHKO B KATCTOPUAX AR
[ p————

X | @ éuuaxepaneati x
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3ATONOBKM

CTPAHWUB  PE3Y/IbTATH

1.3.4, Coeaerna o aKTHECKoM NOTPEBAEHIN HaCEEHHEM ropse.
1.3.5. Onicaie cyuLecTeyroLIEH CHCTEMbI KOMMEpHECKOTo yHera.
1.3.6. AHanis pesepeos n ACPHLINTOR MPOMSBOACTOEHHEN MOLLIHOC.
1.3.8. OMMCaHME LCHTPaNIS0BaHHOM CHCTEMSI FOpRHETo BoA0CHaG.
1.3.9. Coenenn o GakTHHECKOM 1 CXUAIEMOM NOTPESAEHMN rOpS.
1.3.10. Onncarine TeppuTOpMansHof CTpyXTyPS! MoTpEBRCHNS rops.
1.3.11. Tporwos pacnpeacneris pacxoaos soas Ha B0AOCHAG
1.3.12. Coegerun o akriseckyn n nnawpyemei norepsx ropaei
1,313, MepeneTnansie 6anarce: sogocHaG kM 1 BogoOTOEACHH.

1.3.14, PacuieT TpeByemo MoLLHOCTH B0403aBopHS 1 OMMCTHED C.

1.3.15. Hauhienosarie opraHsaLim, KOTopan HageneHa cratycon.

4 1.4, TIpenoseHMA Mo CTPOUTENSCTBY, PEKOHCTRYKLIMI U HOASPHIGaLL

1.4, Tlepesens ocHoBHIX MepOMpUATH Mo peanizauin cxew go.
1.42. Textueckue 0BoCHOBaHIS OCHOBHIX IEPOMPUATIF 10 pea.
143
1,44, Coegennn o paseiTin CHCTEM ANCTETHEpHSaLIA, TeneMeXa:
oopyxern.
1.45. OnucaHe sapnanTos 1apuIpyToB MpOXoXgeH TpyGonpos.

CieacHiA O BHOB CTPORLLIIXCH, PEKOHCTPYMPYEMEX  MPEA

14,5, Coeaehun 06 ocHaLLEAHOCTH 34

crpoesn,

1.4.7. PeKoMeraaLim o MecTe pasieUents HacocHsIx Cranui, pe.
148 TpaHHLE! RNGHUPYEMEI 30H Pa3MELLIEHHS OBBEKTOS LSHTPa.

149, Kapre (cemsi) CYLLIECTBYIOLLErO W MAGHWPYEMOFD pasteLLe.

4 1.5, 3K0NOMMHECKHE ACEKTH MEPONPUATITi O CTPOUTENLCTEY, PEKOH

1.5.1. Coeaenus 0 Mepax 10 MPEAOTSpaLLEHIO BEaHOro so3geicT.

1.5.2. Coeaens o Mepax 10 MPEAOTSpaLLENIO BEAHOro so3geicT.

4 1.6, Ouenka OBLeMOB KANUTANBHBIX BACKEHUIT B CTPONTENSCTS0, peKo.

1.6.1. OueHKa CTOMOCTH OCHOBHD MEpOTIPHATIT 10 peani3aLin.

1.6.2. Ouenka BeuuHb! HEOBXOAUMLIX KaTHTaBHEIX BAOXEHMH 8.

4 1.7, ienesbie saveHia NoKa3aTenei Pas8ITR LIEHTPAMS0BZHHEIX i,

1.7.1. Mokasatent KatiecTsa ropaeii 1 niTseB0f 0as!
17.2. Mokasatenn HagexocTh n GecniepeBoiHoCTH BoROCHAGXeH.
173,

1.7.4. TMoKa3aTent >pEKTHEHOCTI UCNOAL3083HIA PECYPEOE, 8 To.

Mokasatenn Kaviectsa oBcyskisanin aBoHeHTos

1.7.5. CooTHOLLEHUE Uens! Peansau MEpOPATTE WHBECTALIO,

1.8, Mepetiens BbiABnEHHbX GeCX3ATiHEI OBLEKTO LSHTPRUZOBaHH.

Mpunosxesine 1. Hopuarnssl MoTpE6ACHIA KoMMYHREHEIX YEAYF 0.
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1. HopuaTn moTpeSiachns Koy Wa1wHON YCA1YTH X0:101H0TO BOTOCHAGACHNS:

1) KATETOpHN XUALX TIOMEHLENIE, YKAHNKC B NYNKTAX 1-5,12,16 TaGau, npeanasarsior
HATHAHE TOTLKO LEHTPATIDORINHOFD BO0OTIEEH

2) KaTerOpHM A0UTMX OVEUEN, YKATAHNIE B YHKTAX 6-11 TAGAMIIM, PEATOTATIIOT HATHAHC
7OGOT0. BHIA DOTOTICIEHNS: ISHTPATIOOBNNOO HTH HEUEHTPTIDOIMNOTO. (BMIPEOHSE A3,
cem);

3) KETeropHM XOLTULX MOMELLENHH, YXKASAINIE B YNKTAX 13-14 THGTHLL, OEANOTATIOT HATHHE
TOTHKO HEIEHTPATIOBIINOT BOROOTHCAEMHA (BUrpedHax 1, CETTIK);

) kaeropus Kiutuix noweeRl, yKAUNME 8 TYWKTE 15 TAGL,
OTeYTCTBHE BOA0OTDEEHIA (KOIONKA Ha YL, KORONK B0 A8OPE, BOAONPOOINLIA B

2. Hopwarun noTpebienns Koumymathuoll yCayr ropavero mosocaGens
X0AOINOM BOXL 1K IPEIOCTARIENNN KOMMYWATLION YEAYTH 1O TOPAIesy BOTOCHAGACI

1) HOpMATHD MOTPCGACHR KONMYIATLIIOH YCAYTH TOPAIEFD BOTOSHIGACHNA TPUMCHACTCR NpH
JATIHM UCHTPATIORINOTO. TOPAYETD. BOIOCHAGKEHNS, 4 TAKKE B CIYHAC CANOCTOTENBHOTD
TPOIBOICTAY HEIOIINTEASN KONMYIATEHOR YEAYTH 10 FOPAYENY BOA0CHGACHILO (pH OTeyTETON

TPATHIORINHOFD. FOPAYETO ROAOCHAGACHIS) € HETOTKIORANHEM OGOPYAORANI, BXOTAILETO B COETaR

OBUETO WYUIECTB COBCTREHHMNKOB FIONLICHIHH B MHOTOKBIPTHPHOM AONE;

2) HATIHE LEHTPATIORSHNOFD FOPAETD BOAOCHAGACHIA PCATOTATIETES TOTHKO B KATETOPHAX
X noMeuEIiH, YR B YT 1-5 1 16 TGS

3. HopwaTin mOTPEGACNNN KOMMYWATLNON YEAYTH BOL00TBEENS

1) HOPMATHR. OTPEGACIA KoMMYHATHOT YCAYTH BOIOOTHEACHI MPINEHACTSA TOTLKO IpH
AT UEHTPABORHHOT BOIOOTOCACHINS M He IDHISHAETES 1A KATErOpU XIIMX NONEUICHNR
HEHTPATIORaNNAN BOIOOTRECHNEN (BMIPEGHAN 1N, CEnTIN)
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‘OGULETO IYILCCTRA COBCTREHHIKOR TIOMCLICHIT B MHOTOKBIPTHPHOM A0NE;

2) HATHSIE EHTPATIOBIANORO FOPAYETD BOAOCHAGACIIA TIPSATIOTAISTER TOTHKO B KATETOPHAX
X0 oweweH, Yk B IYHKT 1-5 1 16 TAGHIS.

3. HopMaThR HOTPCGACHNH KoMMYNATLOH YEAYTH BOT00TREIEHNS;

1) HOPNATHR. TOTpEGACHIA KOMMYHATLHOTE YCAYTH BOIOOTBEACHI MDINEHACTER. TOTWKO i
AT LEHTPAIOBANOTO BOTOGTOCACHIHS H He IPUNSHIETES 118 KATErOpHH XIUTHIX ONEUICHH ¢
HCUCHTPATI0RANAN BOI00TBECHHEN (BHITPEGHAA AN, CENTHK)

2) HATINE  UCHTPATIOORIHHORD BOA0OTEEAENNA TPEAIOTATACTEN TOTKKD B KATETOPISX AIWTHX
owemmenl, ykasam B mywerax 1-12 16 TaGHIL

4. Tipw pacicTe PIMEPa TS 30 KONNYHATHE YCITH, IPEIOCTARTEHNHE NOTPEGHTEARM B
AT TONEUEHIAX B OGUEKMTIN. (KONMYMATBHLLX. KBIPTHPAX) KOPWIOPHOTO, FOCTHHWHOTO
COKIONNOTO THIY (¢ WATHWHOM WO STEAZX OBWIX KYXOMS, TYAIETOB WIH GAOKOB AYICBX),
TPINEHRIOT HOPNATHE YTBEPAIENHHE MYNKTOM 16 TaG s

5. Tlpu pacieTe PINEpa MAATH 30 KONMYIATHIHE YEAYTH, MDEIOSTARICHIbIE NOTPEOHTETAN B
RO OMCULCHASX B OBUEAITIAX (KOMMYHATSHHX KBIPTHPAX) KRAPTHPHOTO THIA, FPHNENRIOTES
OpNETHBL) yToEpIEHIIE MYNKTANI 1-15 TaGTMLL
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